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MENECII

SOLARNI ENERGIE

Mezi obnovitelné zdroje energie patii také slunecni energie, ktera premenuje nevycerpatelnou
slune¢ni energii na vyuzitelnou elektfinu. Slunecni energii mohou vyuzivat solarni Clanky ve
fotovoltaickych systémech, solarni tepelné elektrarny a solarni kolektory k vyrobé elektriny

a tepla.

Fotovoltaika se stala dllezitym pilifem dodavek elekttiny. Solarni clanky preménuji slunecni
svétlo primo na elektfinu ve fotovoltaickych systémech. Ziskanou elektrinu Ize pouZzit k
napdjeni elektrickych zafizeni, ulozit do baterii nebo ji dodavat do verejné site.

V solarnich tepelnych elektrarnach se slunecni paprsky zachycuji pomoci specialnich
konkavnich zrcadel. Timto zplisobem ohfivaji kapalinu, ktera pohani turbinu, a tim
vyrabéji energii.

Solarni kolektory preménuii slunecni zareni na teplo, které nasledné ohfiva &7
vodu nebo budovy.

WEICON vam nabizi celou fadu produktl pro solarni sektor. / =,
Nase specialni naradi, lepidla a tésnici materialy, i technické
spreje Ize pouzit jak ve vyrobé, tak pfi instalaci a udrzbé
fotovoltaickych systémd, solérnich tepelnych elektraren
nebo solarnich kolektord.

Najdete redeni }anqduée
s nasi aplikacl 4
WEICON APP

[ - Kabelové nlzky No. 35
g .if o fezani - odizolovani - krimpovani

4 .'I I] | /. Download on the
& ¢ App Store » Dvoukomponentni rukojeti pro vétsi bezpecnost

: . » vysoka fezna kapacita
e’ GETITON » Cepele ze specidini nerezoveé oceli
= *® Google Play
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MAENDEERN TooLs®

No.1 in Form & Funktion

pro odizolovani a oplastovani béznych
kabelll v solérnim sektoru. —
Oberklasse 1,4

Heimwerker
Prauis ..

P Laiatur” gl

» automatické odizolovaci kleSté se snimacim systémem

» vhodné pro v8echny fotovoltaické kabely, napt. H12272-K podle B
EN 50618 od 1,5 do 10 mm?

» integrovany, snadno pfistupny bocni fezak do @ 3 mm Cu/Al

» 5 rliznych nastaveni pro presné prizplsobeni riznym izolacim

» zvlaste zesilené, pozinkované a kalené Eepele

<>

s mm2 Obj.C.
1,5-10
170 218 (16-8 AWG) 10025011

» specialni nastroj pro demontaz a odizolovani vSech béznych
kabell v solarnim sektoru, napt. H122Z2-K, s novym rozsahem
odizolovani od 1,5-10 mm?2 (16-8 AWG,).

> rozSifené nastaveni od 5 do 25 mm

> vykonny integrovany bocni fezék az do 3 mm Cu/AL

-
mm mm? objednaci &.
1,5-10
160 140 (16-8 AWG) 10067897 VIDEO
» 3 rlizné modely pro 3 vysoce vykonné oblasti prace
» pro vSechny bézné solarni kabely, jako je H1Z2272-K od 1,5 do 16 mmz2
» ergonomie diky dchopovym zénam
» presna prace umoznéna snadno nastavitelnym dél-
kovym dorazem od 6 do 28 mm
» vykonny integrovany bo¢ni fezak do 10 mm2 ; -
Nazev produktu p. é mm? Obj.C.
- 1,5/2,5 VIDED
- 2 ’ ’
Mini-Solar 1,5/2,5 mm2 125 58 (16/14 AWG) 10065750 - -
- 4/6
- 2
Mini-Solar 4/6 mm: 125 58 (12/10 AWG) 10065752

10/16

e 2
Mini-Solar 10/16 mm 125 5 (8/6 AWG)

oo

10065754
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Pro solarni sektor

LEPIDLA A
TESNENI

AN 302-43 JED)

o
Hygiene-nstitut
des Ruhrgebiets

o
Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

AN 302-70 JREE)

Zajisténi zavitl | pitna voda a schvaleni DVGW Zajisténi zavit( a Sroubd |
s ) Schvaleni pro pitnou vodu

> vySSi viskozita a DVGW

» stfedni pevnost

» demontaz bé&znymi nastroji » stfedni viskozita

> vysoka pevnost

> 10 ml > 20ml > 50 ml > 200 ml > obtizna demontéz

10030474 10016419 10049990 10019968
> 10 ml > 20 ml
10030476 10016421

> 50 ml > 200 ml
10049992 10019978

Kyanoakrylatové lepidlo pro specialni
pozadavky | odolné vici vysokym teplotam |
vysoka viskozita | pomalé vytvrzovani |
vytvrzovani se zbytkovou pruznosti | vysoka
pevnost v odlupovani a razu

» 129 » 309 » 609 > 5009
10018871 10016398 10019803 10012291

Zavitova tésnici nit
WEICON DF 175

> pro vSechny typy viaken
(kovoveé nebo plastové)

» teplotni odolnost od -200 °C do +240 °C

> bez silikonl

» odolné vadi témér véem chemikaliim,
olejim a plyndm.

» vhodné pro solarni systémy

> testovano az do 45° zpétného
natoceni

» snadna manipulace (Uspora ¢asu)

> BAM*

- > Davkova¢ 175 m
B 10026655

] W e ey - s e e

(A [OWRAS) wma
‘ UL'TESTED / Technologiezentrum Wasser
~ma ot

isruhe.
Priffstelle Wasser

* BAM testovano a'\'ly lodnoceno z hlediska bezpeé-
nosti - podle letaku -1 "Seznam nekovovych
materiall ibilnich s kyslikem" (i

DGUV 213-075) BG RCI. 5
1 o
¥
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Solar-Flex®

zejména pro solarni pramysl

WEICON Solar-Flex ma silnou
prilnavost, nekoroduije a Ize jej natirat
"mokré na mokré". Je odolny proti
povétrnostnim viiviim, UV zaren,
neobsahuje silikon, izokyanat, halogeny
a rozpoustédla. Solar-Flex je elastické
lepidlo na bazi MS polymeru specidlné
vyvinuté pro solarni primysl.

Velmi vysoka pocatecni lepici sila i
rychlé zpevnéni lepidla umoznuii lepeni
i na svislé povrchy. Nahrazuje tradiéni
upevnovaci prvky pfi montézi solarnich
a fotovoltaickych systéma.

»290ml > 290 mi

10048208 10048209
bila Seda
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ti korozi

Zinkovy sprej

dlouhotrvajici katodicka ochrana proti
korozi | pfelakovatelnost | >1050 hodin
testu solnou mihou podle DIN EN ISO

9227 | certifikace NSF

> 400 ml

10043619

Zinkovy sprej NSF
specialné svétly
dlouhotrvajici katodicka ochrana

proti korozi | barevné sladéna
zarova galvanizace | certifikace NSF

> 400 ml
10043620

Izolacni sprej

transparentni izolaéni a dokonéovaci
lak na bazi akrylové pryskyrice

> 400 ml
10043616

\Wyrobky WEICON pro solérni sektor

Technickeé spreje a kapalné latky se pouZzivaji
témér ve vSech oblastech prdmyslu.

Pouzivaji se k oSetfovani a ochrané
povrchd, k ¢isténi a odmastovani,

mazani, uvolhovani a oddélovani a jsou
nezbytnou soucasti kazdodenni prace.

Kontaktni Sprej

odpuzuje vihkost | zabrariuje
svodovym proudim

> 400 ml
10043604

Povrchovy Cisti¢

pro predupravu lepenych
povrcht

> 150 mi > 400 ml
10024317 10045064

1L »5L
10025301 10045424

> 10L > 28L
10045425 10053467



Aktivacéni Cisti¢
Cisti¢ a zakladni natér v jednom vyrobku |
pro pfedupravu lepenych spoju

Univerzalni Cistici prostfedek a pojivo v jednom
produktu. Specidlné vyvinuty pro predupravu
hladkych povrchd, jako je nerezova ocel, sklo a
plasty.

Sprej slouzi k optimalni pfipravé nesavych povrchd.
Cisténi a aktivace neporéznich podklad(i v jednom
kroku. Sprej mlzZe v piipadé potieby zlepsit
prilnavost pouzitého lepidla.

Cisti s primerem sprej ma kratkou dobu odparu a
Ize jej rychle a snadno aplikovat. Diky tomu je idealni
pro pouziti v primyslové sériové vyrobé s kratkymi
dobami cyklu nebo pro lepici aplikace, které je tfeba
provést v kratké dobé.

> 400 ml
10063400

-.\‘S',
teplotni odolnost od
_40 °C do + 1400 °C

& Ndinabnim FigtiCem

MIENECIN
.‘f-'

bea
Netinabnilo Cistice

oChrana pred

koroze - zadirani - opotrebeni
vyskyt tyGového skluzu
oxidace a tfepiva koroze

elektrolytické reakce
("svarovani za studena")

Anti-Seize High-Tech  NSF
montazni sprej

bez kovu

WEICON Anti-Seize High-Tech je odolny vici
vysokym teplotam, ma vynikajici separaéni
vlastnosti, neobsahuije kovy, je neutralni k
materiallim a ma certifikaci NSF.

Anti-Seize High-Tech je vhodny zejména v
pripadech, kdy pasty obsahuijici kovy mohou
zpusobit elektrolytické reakce, kdy by se ze
zdravotnich ddvodd nemély nebo nesmély
pouzivat vyrobky obsahujici nikl a kdy by se z
vizuélnich ddvodd nemély nebo nesmély pouzivat
vyrobky obsahuijici tmavé kovy.

450 g 400 ml
10048722 10000221
baleni véetné Sprej

Stétce

yrobky WEICON pro solérni sektor 7



WEICON GmbH & Co. KG

(Headquarters)
Konigsberger Str. 255 - DE-48157 Munster
P.O. Box 84 60 - DE-48045 Munster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Production Gm
Vogelsrather Weg 25 - DE-41366 Schwalmtal
Germany
phone +49 (0) 251 9322 500
production@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 - Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place - Unit 20
Kitchener - Ontario N2E 2C3 - Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. $ti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34538 Hadimkoy-Esenyurt - Istanbul
Tarkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) - Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 - Enterprise Village
Capricorn Drive - Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) - South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street
1-11 iSPACE - Singapore 627608
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplicka 305
CZ-417 61 Teplice-Bystrany
Ceska republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastian de los Reyes
28703 Madrid - Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Gelasio Adamoli, 35
16141 Genova - Italy
phone +39 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Colombia S.A.S
Calle 19, 43b-64
Medellin - Colombia
phone +57 310 837 37 99
info@weicon.co

WEICON Australia Pty Ltd
Lot 9 - Unit 3, 55-65 Christensen Road
Stapylton - QLD 4207 - Australia
phone +61 (0) 452 553 384
info@weicon.com.au

www.weicon.com

Management
System

1ISO 9001:2015
1SO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595

VyrobkYEICON pros.

Solarni- Sgktor

Obj. 610104090

Distributor:
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