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Technische Daten
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Die Crimpzange MC4 wurde fiir die prozesssichere Errichtung ElsalebopleD o MC4-Stecker 2,5/4/6 mm” (14-10 AWG)
. . . . Zusatznutzen prézises Arbeiten durch Ratschen: Mechanismus mit
von Photovoltaik-Anlagen entwickelt. Sie wurde speziell Zwangssperre
auf die Bedurfnisse professioneller Anwender abgestimmt Material Zangenkdrper aus Kohlenstoffstahl, schwarz lackiert
und findet sowohl im Handwerk als auch in der Industrie Zubehér 3er Set Crimpeinsétze, Artikel 10101331
Verwendung. Gewicht 3789
Lange 208 mm
Artikelnummer 10100514
Zulassungen / Richtlinien
MIL-Spec  entspricht MIL-T-83523

Die Crimpzange MC4 wurde speziell flir das prozesssichere
Crimpen von MC4-Stecker an PV-Anlagen entwickelt.
Die Zange besitzt einen Ratschen-Mechanismus mit
Zwangssperre flr gleichbleibend hohe Crimpqualitat
und wiederholgenaues Arbeiten. Der Mechanismus
offnet die Zange erst dann, wenn der Crimpprozess
vollstandig abgeschlossen ist. Zusétzlich wurde im Giriff
eine Notentriegelung integriert, die die Zange im Fall
einer Fehlanwendung wieder &ffnet. Mit der préazisen
Exentereinstellung der Zange kann die Crimpkraft exakt
justiert werden. Dieses Feature sorgt fir eine durchgehend
hohe Crimpqualitt.

Mit dem Multi Change System kdnnen die Crimpmodule der
Zange schnell ausgetauscht werden. Der werkzeuglose und
unkomplizierte Wechselprozess sorgt flr einen schnellen Ein-
und Ausbau der Module. In der Standardausfiihrung wird
die Crimpzange MC4 mit einem Modul aus hochwertigem
Stahl fiir MC4-Stecker mit Kabelgquerschnitten von 2,5 mm?,
4 mm? und 6 mm? (14-10 AWG) ausgeliefert.

Die 2-Komponenten-Griffe des Werkzeugs sorgen flr
rutschfestes und ergonomisches Arbeiten mit maximaler
Kraftibertragung. Dabei wurde das bewéhrten ,,Ice-Crack-
Design“ verwendet, das fiir eine angenehme Haptik sorgt.
Die integrierten Osen an den Griffen bieten die Mdglichkeit
zur Befestigung einer Fallsicherung.

Achtung:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zuldssig.
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Crimpwerkzeuge
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