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No.1 in Form & Funktion

:FAST \

CHANGE
SYSTEM

Leistungsstark

» verschiedene Module aus
hochwertigem Stahl, Module inkl.
» Wechseleinsatz 202
] fiir MC 4 Stecker

» schneller Ein- und E_ 2,5/4/6 mm?2 (AWG 14-10) . .

Ausbau der Module 21 » Wechseleinsatz 201
> werkzeuglose prozess- o firr Aderendhiilsen » 2-Komponenten-Griff

sichere Verbindung S 0,25-6 mm2 (AWG 24-10) im ,lce-Crack-Design“
» zeitsparender Wechselprozess 1 » maximale Kraftiibertragung

= » Wechseleinsatz 200
fir isolierte Kabelschuhe » ergonomisch und rutschfest
» optimale Haptik

0,5-6 mm?2 (AWG 22-10)

Tilenvoous 10100516

Langlebig

» die einstellbare
Crimpkraft sorgt fir
eine lange Lebensdauer

» prazise Exentereinstellung
fir hohe Crimpqualitat

Prazision und Effizienz

» prazises Arbeiten durch Ratschen:
Mechanismus mit Zwangssperre

» reduzierter Kraftaufwand
fur einfacheres Arbeiten

» bei Bedarf (Fehlanwendung)
mit Notentriegelung im Giriff

» prazises und wiederholgenaues
Arbeiten fur gleichbleibend hohe
Crimpqualitat

» integrierte Osen zur
Befestigung einer
Fallsicherung

Wechseleinsatze

0,5-6 mm?
200 22-10 AWG
Aufbewahrung so1 | 0:25-6,0 mm?
» sichere Aufbewahrung der 2410 ANG
Module in einer Box
» schnellerer Zugriff auf die Module 0 5/4/6 mm?
» staubgeschiitzte Aufbewahrung 202 0 ANG
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