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No.1 in Form & Funktion

*RAPID\

SISTEM
SCHIMBARE
MULTIPLA

Performanta ridicata

» diverse module fabricate din otel de
nalta calitate (incl.)
> insertie intersanjabila 202 pentru fisa
MC4 2,5/4/6 mm2 AWG 14-10
G) | > insertie intersanjabila 201 pentru pini
> conexiune fiabilé, f&ra scule terminali inelari 0,25-6 mm?

» proces de comutare care AWG_24-10 o
economiseste timp = » insertie intersanjabila 200 pentru

papuci de cablu izolati de
- 5

Sistem de schimbare rapida

» introducerea si indepartarea
rapida a modulelor

Design si ergonomie

> méaner cu 2 componente in ,,
design de spargere a ghetii”

> transmitere maxima a fortei

> design ergonomic si antiderapant

> aderenta excelenta

0,5-6 mm2 AWG 22-10

ElilitanTooss 10100516

Precizie si eficienta

» |ucru precis datorita mecanismului cu
clichet cu dispozitiv de blocare

» efort fizic necesar redus, ceea ce face
munca mai usoara

> cu mecanism de deblocare de urgenta
in maner, daca este necesar (utilizare
gresita)

> |ucru precis si repetabil pentru o
calitate de sertizare constant ridicata

» forta de sertizare reglabild
in functie de necesitati, care
asigura o durata lunga de
viata

> setare excentrica precisa
pentru o calitate ridicata a
sertizarii

» orificii integrate pentru
atasarea unei protectii

Insertii intersanjabile

0,5-6 mm?

200 22-10 AWG

Depozitare 201

» depozitarea in siguranta a modulelor
intr-o cutie

> acces mai rapid la module

» depozitare protejata impotriva prafului

0,25-6,0 mm?
24-10 AWG

2,5/4/6 mm?
202 14-10 AWG

Nota: lucrul cu uneltele de dezizolare WEICON este
permis numai pe fire i conductoare cu potential zero,
care nu transporta curent.
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