KRIMPOVACI NARADI

16 mm? nye

Lisovaci celisti

» Sestihranny lisovaci profil

» Sest synchronizovanych lisovacich Celisti

» samonastaveni na poZzadovanou velikost
kovani

» vicenasobné kalena uhlikova ocel

Vysoky vykon

» pro krimpovaci koncovky podle
DIN 46228 ¢ast 1 + 4

» pro krimpovaci koncovky s
plastovymi nakruzky a bez nich

» pro koncovky od 0,5 do 16 mm?2

» Sestihranné krimpovani usnadriuje

zasunuti do kulatych svorek

MEnEON ooLs®

No.1 in Form & Funktion

Design a ergonomika

» dvouslozkova rukojet v
designu ,ice crack”

» maximalni pfenos sily

» ergonomicky a protiskluzovy
design

» vynikajici ichop

Presnost a efektivita

> presna a efektivni prace diky raéné
» mechanismus s blokovacim prvkem
snizuje potfebnou fyzickou namahu,

» krimpovaci sila nastavitelna podle > usnadriuje préaci diky mechanismu
potfeby, co? zajistuje diouhou ncv),uoneho 9dblokovanl| \ r}JkOJetl v . o
Sivotnost pfipadé potfeby (nespravného pouzit)) > integrovana ocka pro

> presna a opakovatelna prace pro trvale pripevnéni chranice
vysokou kvalitu krimpovani proti padu

» presné nastaveni excentr( pro
vysokou kvalitu krimpovani
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