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Not: WEICON Kablo soyma aletleri ile sadece 
potansiyel içermeyen ve gerilim altında olmayan 

kablolar ve hatlar ile çalışılmasına izin verilir. 
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Uç 100 0,5-6 mm2

22-10 AWG

Uç 101 0,25-6,0 mm2

24-10 AWG

Uç 102 2,5/4/6 mm2

14-10 AWG

 Değiştirilebilir Çeneler 

Tasarım ve Ergonomi 

►	"Ice-Crack-Design" tasarımlı 
2 bileşenli sap

►	Maksimum güç aktarımı
►	Ergonomik ve kaymaz
►	Optimal kavrama hissi

Değişim Sistemi 

►	Çenelerin hızlı kurulumu 
ve çıkarılması

►	Aletsiz, güvenilir bağlantı
►	Zaman kazandıran değiştirme 

özelliği
►	MC Çoklu Değişim Sistemi

Güçlü 

►	Yüksek kaliteli çelikten yapılmış 
çeneler

►	Uç 102: MC 4 fiş 2,5/4/6 mm² 
(AWG 14-10) için

►	Uç 101: 0,25-6 mm² (AWG 24-10) 
tel uç yüksükleri için

►	Uç 100: İzoleli kablo pabuçları  
0,5-6 mm² (AWG 22-10) için

Dayanıklı 

►	Ayarlanabilir sıkma kuvveti 
uzun bir kullanım ömrü 
sağlar

►	Yüksek sıkma kalitesi için 
hassas eksantrik ayarı

Depolama 

►	Çenelerin bir kutu içinde güvenli bir 
şekilde saklanması

►	Çenelere daha hızlı erişim
►	Toza karşı korumalı kutu

Hassasiyet ve Verimlilik 

►	Pozitif kilitli mandal mekanizması 
sayesinde hassas çalışma

►	Daha az eforla daha çok çalışma
►	Yanlış kullanım durumunda sapta acil 

serbest bırakıcı
►	Devamlı yüksek kıvrım kalitesi için hassas 

ve tekrarlanabilir çalışma

Koruma 

►	Düşmeye karşı koruma 
ipi takmak için entegre 
halkalar


