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<HIZLI
COKLU
DEGiSiM

Giicli
Degisim Sistemi

> YUksek kaliteli gelikten yapilmig

» Cenelerin hizll kurulumu

ceneler
ve glkarimasi > Ug 102: MC 4 fis 2,5/4/6 mm?2 :
> Aletsiz, glivenilir baglant (AWG 14-10) igin
> Zaman kazandiran degistirme > Ug 101: 0,25-6 mm? (AWG 24-10) > "lce-Crack-Design" tasarmii

6zelligi o . tel ug yUkstikleri igin
» MC Coklu Degisim Sistemi L » Uc 100: izoleli kablo pabuclan

0,5-6 mm2 (AWG 22-10) igin

2 bilesenli sap
» Maksimum gug aktarimi
» Ergonomik ve kaymaz
» Optimal kavrama hissi

> Ayarlanabilir sikma kuvveti
uzun bir kullanim émrd
saglar

> YUksek sikma kalitesi igin
hassas eksantrik ayari

Hassasiyet ve Verimlilik

> Pozitif kilith mandal mekanizmasi
sayesinde hassas galisma

» Daha az eforla daha ¢ok ¢alisma

» Yanlis kullanim durumunda sapta acil
serbest birakici

» Devamli ylksek kivrim kalitesi igin hassas
ve tekrarlanabilir calisma

» Dusmeye karsl koruma
ipi takmak igin entegre
halkalar

Degistirilebilir Ceneler

0,25-2,5 mm2

Ug100 | ™% 14w

0,25-6,0 mm?
Depolama Ug101 | ™ 10anc

> Cenelerin bir kutu icinde gtvenli bir
sekilde saklanmasi

o -
» Cenelere daha hizll erisim Ug 102 2?4{%%%* Vo
> Toza karsi korumal kutu —y
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