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Not: WEICON Kablo soyma aletleri ile sadece potansiyel 
içermeyen ve gerilim altında olmayan kablolar ve hatlar ile 

çalışılmasına izin verilir. 

www.weicon.com.tr
Ürün-No. 10104658

mm mm2 Ürün-No.

222 586 
0,5-16

(20-5 AWG)
10100513

YÜKSÜK SIKMA PENSİ  
 16 mm2 HEX  YENİ 

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye 
Tel: +90 (0) 212 465 33 65 
info@weicon.com.tr

Sıkma Çeneleri 

►	Altıgen kıvrımlı profil
►	Altı senkronize presleme çenesi
►	 İstenilen yüksük boyutuna kendinden 

ayarlı mekanizma
►	Çok sertleştirilmiş karbon çeliği

Tasarım ve Ergonomi 

►	"Ice-Crack-Design" tasarımlı 
2 bileşenli sap

►	Maksimum güç aktarımı
►	Ergonomik ve kaymaz
►	Optimal kavrama hissi

Güçlü 

►	DIN 46228 Bölüm 1 + 4'e göre kablo 
ucu yüksüklerini kıvırmak için

►	Plastik halkalı ve halkasız tel uç 
yüksüklerini kıvırmak için

►	0,5-16 mm² arası tel uç yüksükleri için
►	Altıgen sıkma, yuvarlak klemenslerle 

yerleştirmeyi kolaylaştırır

Koruma 

►	Düşmeye karşı koruma 
ipi takmak için entegre 
halkalar

Hassasiyet ve Verimlilik 

►	Kilitli mandal mekanizması sayesinde 
hassas çalışma

►	En az eforla kolay çalışma
►	Yanlış kullanım durumunda 

yaralanmaları önlemek için sapta acil 
serbest bırakıcı

►	Devamlı yüksek kıvrım kalitesi için 
hassas ve tekrarlanabilir çalışma

Dayanıklı 

►	Ayarlanabilir sıkma kuvveti uzun 
bir kullanım ömrü sağlar

►	Yüksek sıkma kalitesi için hassas 
eksantrik ayarı


