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Protecao e Tratamento

Liquido Protetor de Soldadura

Aprovacoes / Directrizes
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Processamento
Pincele ou pulverize (por exemplo, com uma Embalagem de
Vaporizacao de Ar Comprimido) uma pelicula fina na peca
de trabalho ou no bocal da maquina de soldar antes de fazer
a soldadura.
Armazenamento
L |

Conservar na embalagem original bem fechada. Proteger
da luz solar direta. A temperatura de armazenamento nao
deve exceder os +50°C. Manter a embalagm num local seco
e fresco e bem ventilado.

Instrugoes de utilizacao
Protecéo de soldadura | isento de COV e ndo perigoso |

© i - Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser
protecao temporaria contra a corrosao

observados os dados e regulamentos fisicos, de segurancga,
toxicologicos e ecoldgicos nas nossas fichas de dados de

Liquido Protetor de Soldadura WEICON é uma emulsdo de seguranca CE (www.weicon.com).

libertacao para aplicagdes de soldadura a alta temperatura.

Impede que os salpicos da soldadura adiram e queimem Acessérios complementares

as superficies durante a soldagem MIG/MAG, bem como 10000393 Adaptador para WSD 400, 1 uni

durante o corte a laser e plasma. Protege os bicos de 13909303  Conjunto de Pulverizacio para WSD 400, 1 uni
soldadura, os acessdrios de soldadura e as superficies das 10009301 Embalagem e Vaporizagio de Ar Comprimido
pecas de trabalho, garantindo excelentes resultados de WSD 400. 1 uni

soldadura. A qualidade da costura de soldadura permanece 10000398 Torneira D,oseadora para, 1 uni

inalterada. O Liquido Protetor de Soldadura WEICON também 10016002 Pulverizador de Bomba WPS 1500. 1 uni
proporciona uma protegdo tempordria eficaz contra @ 10016213 Tubo de extensio para WPS 1500, 1 uni
corrosao e é eficaz tanto a seco como a molhado. 10000402  Pulverizador Manual Especial, 1 uni

E adequado_ para soldar material austenitico, ago e varios Embalagens disponiveis
outros metais.

10000337 Liquido Protetor de Soldadura, 5 L
O produto pode ser utilizado na construgdo de veiculos, 10000338 Liquido Protetor de Soldadura, 10 L
engenharia de maquinas especiais, construcado de aco, 10000351 Liquido Protetor de Soldadura, 1 L
engenharia de aparelhos e instalagdes, construgcao naval, 10053449 Liquido Protetor de Soldadura, 28 L

fabrico de automodveis e muitos outros sectores industriais.

O Liquido Protetor de Soldadura WEICON ¢ transparente,
inodoro, isento de COV, ndo perigoso, isento de silicone
e isento de solventes. Apds a soldadura, a emulsdo nao
interfere com os processos de galvanizagao ou de pintura.

Caracteristicas Clique aqui para ver a

pagina ao pormenor do

Propriedades especificas néo inflamavel, sem silicone produto:
Odor quase inodoro
Adequado para aplicagdo com WSD 400 | WPS 1500
Prazo de validade minimo  a temperatura ambiente 24 meses

Parametros térmicos
Resisténcia a temperatura +5°C até +90°C

Nota

As especificagdes e recomendagdes apresentadas nesta ficha técnica ndo devem ser consideradas como caracteristicas garantidas do produto. Eles sdo baseados nos nossos testes de laboratério e na experiéncia pratica. Uma vez que as condicdes
individuais de aplicagdo estdo além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informacao é fornecida sem qualquer obrigacdo. Nés garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, sdo recomendados laboratorios
proprios adequados e testes praticos para saber se o produto em questéo corresponde as propriedades solicitadas. Esta excluida uma reclamag@o baseada nisto. O utilizador € o tnico responsavel por qualquer utilizagéo ou aplicagéo incorreta do produto.
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