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Prazisions-Abisolierer S

Die WEICON-Abisolierzangen erméglichen ein Einfaches,
schnelles und gleichméaBiges Abisolieren flexibler und
massiver Leiter. Die Abisolierzangen sind ergonomisch
geformt undverfiigen lber ein automatisches Abtastsystem,
wodurch der Kabeldurchmesser ermittelt wird. Dadurch ist
eine Beschadigung der inneren Leiter ausgeschlossen. Die
Produktfamilie der Abisolierzangen umfasst verschiedene
Typen, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz
kommen kénnen, und auf die individuellen Bediirfnisse der
Anwender abgestimmt sind. Die Zangen finden sowohl im
Handwerk als auch in der Industrie Verwendung und sind
ebenfalls fur den privaten Einsatz geeignet.
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Halbautomatische Abisolierzange zum schnellen und
sicheren Abisolieren feinster Leiter, Litzen oder Drahte
mit geringen Durchmessern im Bereich von 0,12 mm -
0,8 mm (36 - 20 AWG). Mit dem verstellbaren skalierten
Léngenanschlag im Arbeitsbereich von 5 bis 45 Millimetern
lasst sich die gewinschte Abisolierlange schnell und
zuverlassig einstellen. Fir ein komfortables Arbeiten sorgen
zwei langlebige, prazise eingestellte Drehfedern, die mit einer
definierten Kraft symmetrisch auf das Klingenpaar wirken.
Dadurch wird die jeweilige Isolierung mit dem passenden
Druck selbststandig eingeschnitten. In Verbindung mit
dem im Werkzeug integrierten Abtastsystem wird so ein
beschadigungsfreies Abisolieren gewahrleistet. Die Zange
eignet sich sowohl fiir Rechts- als auch fir Linkshénder.
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Abisolierzangen

Technische Daten

Kabeltyp feindrahtige Leiter und Litzen,

PVC-, PTFE/Teflon-, Kynar-Isolationen u.&.
Material glasfaserverstérktes Polyamid
Innenmesser fest eingesetzt, nicht wechselbar

Zulassung / Zertifikat Gepriifte Sicherheit TUV NORD

Gewicht 459
Lange 112 mm
Artikelnummer 10055930

Einsatzbereich
Zulassungen / Richtlinien
MIL-Spec

0,172 mm - 0,8 mm @ (36 - 20 AWG)

entspricht MIL-DTL-5015

Achtung:

Das Arbéiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulassig.
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