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Kabelmesser No. 4-28 G

Die WEICON-Kabelmesser ermdglichen ein préazises,
schnelles und sicheres Abmanteln aller gdngigen Rundkabel.
Die Produktfamilie der Kabelmesser umfasst verschiedene
Typen, die Uber unterschiedliche Zusatzfunktionen verfligen
und so den individuellen Bedurfnissen der Anwender
entsprechen.
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Das Kabelmesser 4-28 G ermoglicht ein prazises, schnelles
und sicheres Abmanteln aller gangigen Rundkabel mit einem
Durchmesser zwischen 4 und 28 Millimeter. Das Kabelmesser
verflugt Uber einen ergonomisch geformten, rutschfesten
Mehrkomponenten-Griff. Mit Hilfe einer Stellschraube am
Griffende kann die Schnitttiefe des Schneidmessers stufenlos
reguliert werden. Dies verhindert eine Beschadigung der
inneren Leiter. Das Schneidmesser ist selbstdrehend im
Gehdause integriert und ermdglicht so die automatische
Umstellung von Rund- auf Langsschnitt. Zusatzlich verflgt
das 4-28 G Uber eine gerade Klinge, die mit einer
Schutzkappe versehen werden kann.

Technische Daten

Kabeltyp feindréhtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen, Rund-
und Feuchtraumkabel

Einsatzbereich

Aussendurchmesser 4 - 28 mm

Zusatznutzen Gerade Klinge mit Schutzkappe
Material glasfaserverstérktes Polyamid
Innenmesser einstellbar + wechselbar
Zubehor Ersatznmesser, Art.Nr. 5010001
Zulassung / Zertifikat Gepriifte Sicherheit TUV NORD
Gewicht 99 g
Lénge 175 mm
Artikelnummer 10012851
Zulassungen / Richtlinien

MIL-Spec  entspricht MIL-DTL-5015

Achtung:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zul&ssig.
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Hier geht es zur
Produktdetailseite:

Achtung:

Das Arbéiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulassig.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

Canada

phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.

Czech Republic
phone +42 (0} 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain

phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON ltalia S.r.L.

Italy

phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania

phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore

Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Sti.
Turkiye

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
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