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Coax-Stripper No. 1 F Plus - fir
F-Kompressionsstecker

Die WEICON-Entmanteler erméglichen ein schnelles
und sicheres Abmanteln aller gangigen Rundkabel. Die
Produktfamilie der Entmanteler umfasst verschiedene Typen,
die sich als einfach in der Handhabung und prazise im
Ergebnis erweisen.

Der Coax-Stripper No. 1 F Plus sorgt fir ein schnelles und
einfaches Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in
nur einem Arbeitsgang. Durch die beiden gegenulberliegenden
Messerpaare lasst sich der Abisoliervorgang durch
mehrfache, leichte Drehbewegungen schnell und
platzsparend durchfiihren. Das voreingestellte Absetzmal ist
fur géngige Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm) geeignet.
Bei Bedarf kénnen die Messereinsdtze gewechselt werden
und somit andere AbsetzmaBe, wie z.B. fiir F-Schraubstecker
(6 / 4 mm) realisiert werden.

Messereinsatze mit weiteren AbsetzmaBen sind optional
erhéltlich und lassen sich durch das ,Klick-System*
komfortabel austauschen. Das Werkzeug ist fir z.B. TV-
Antennenkabel 6 - 8 mm geeignet. Mit den Greifbacken
lassen sich Kompressionsstecker auf das vorbereitete Kabel
schieben. Der integrierte offene Sechskant mit 11 mm
Schliisselweite (SW 11 mm) ermdglicht ein platzsparendes
Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern beim spateren
Anschluss. Vor allem an engen Stellen ermdglicht der
Sechskant eine sehr gute Zuganglichkeit und lasst sich ohne
weitere Vorbereitung bedienen. Eine Verriegelung sorgt fur
eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.

Technische Daten
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Kabeltyp Koaxialkabel, bzw. Antennen- und Ubertragungskabel
Einsatzbereich Aussendurchmesser 6 - 8 mm, fiir Kompressionsstecker
Zusatznutzen Sechskant mit 11 mm Schlisselweite, Greifbacken zum
Montieren von F-Steckern
Material glasfaserverstérktes Polyamid
Innenmesser Modul-Einsétze mit festen Messern, wechselbar
Zulassung / Zertifikat Gepriifte Sicherheit TUV NORD
Zubehor Modul-Einsatze fiir F-Schraubstecker 6 / 4 mm
Gewicht 479
Lénge 125 mm
Artikelnummer 10052731
Zulassungen / Richtlinien
MIL-Spec  entspricht MIL-DTL-5015
Achtung:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zuldssig.
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