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Rundkabel-Stripper No. 13

Technische Daten

Die WEICON-Entmantler ermdglichen ein schnelles Kabeltyp g ndIEenchianikabel
. L. s s Einsatzbereich Aussendurchmesser 6 - 13 mm

und sicheres Abmanteln aller gangigen Rundkabel. Die (2.B. NYM 3 x 1,5mm? bis 5 x 2,5mm?)
Produktfamilie der Entmantler umfasst verschiedene Typen, Zusatznutzen Langenanschlag im Gehause
die sich als einfach in der Handhabung und préazise im Material glasfaserverstérktes Polyamid
Ergebnis erweisen. Innenmesser fest eingesetzt, nicht wechselbar
Zulassung / Zertifikat Geprifte Sicherheit TUV NORD

Gewicht 48 g

Lénge 140 mm

Artikelnummer 10006883

Zulassungen / Richtlinien
MIL-Spec entspricht MIL-DTL-5015

ba

%?

Der Rundkabel-Stripper No. 13 sorgt flr ein sicheres
und komfortables Entmanteln aller gangigen Rund- und
Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 - 13,0 mm
(z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm? bis 5 x 2,5 mm?. Die
Schnitttiefe muss nicht extra manuell reguliert werden. Der
neue Arbeitsbereich eignet sich somit auch fir kleinere
Leitungsdurchmesser ab 6 mm, wie z.B. 3 x 0,75 mm2. Durch
die ergonomische Giriffform ist das Werkzeug besonders
gut in der Handhabung. Der ausgeprégte Griff bewirkt,
dass der Rundkabel-Stripper No. 13 gut und sicher in
der Hand liegt und man nicht abrutscht. Das erleichtert
die tagliche Arbeit und erhdht zudem die Sicherheit.
Durch die neue Klingenanordnung gibt es kein Verstopfen
der galvanisch verzinkten Messer durch Mantelreste. Fur
mogliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen
mit gleichen AbsetzmaBen wurde ein Langenanschlag im
Gehause integriert. Der Langenanschlag ist im Bereich von
3 bis 10 cm in Schritten von 0,5 cm zu platzieren

Achtung:

Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zul&ssig.
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