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Coax-Stripper No. 2

Die WEICON-Entmantler ermdglichen ein schnelles
und sicheres Abmanteln aller gangigen Rundkabel. Die
Produktfamilie der Entmantler umfasst verschiedene Typen,
die sich als einfach in der Handhabung und prazise im
Ergebnis erweisen.

DEUTSCHES
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Der Coax-Stripper No. 2 ermdglicht ein stufenweises
Abisolieren aller gangigen Koaxialkabel, NYM-Kabel und
flexiblen Kabel. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht
erforderlich. Der Coax-Stripper No. 2 entmantelt Koaxialkabel
mit einem Durchmesser von 4,8 - 7,5 mm, NYM-Kabel von 3 x
0,75 mm? und flexible Kabel von 10 und 16 mm?. Beim Einsatz
des Entmantelers zeigt sich beim Abisolieren ein prézises
Schnittbild. Mit dem Messer des Entmantelers auf Seite A
kann beispielsweise der erste Mantel eines Koaxialkabels
entfernt werden. AnschlieBend wird mit der Seite B der innere
Leiter entmantelt.

Technische Daten
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Kabeltyp Coaxialkabel, bzw. Antennen- und Ubertragungskabel
Einsatzbereich NYM 8 x 0,75mm?, flexible Kabel 10mm?, 16mm?
Zusatznutzen Stufenweises abisolieren durch
2 verschiedene Klingenabstande mdéglich
Material glasfaserverstarktes Polyamid
Innenmesser fest eingesetzt, nicht wechselbar
Mehrwert Langenskala (0 - 25 mm) im Gehé&use integriert
Gewicht 28¢g
Lénge 110 mm
Artikelnummer 10006875
Zulassungen / Richtlinien
IMPA-Code 611740
TOV Gepriifte Sicherheit
MIL-Spec entspricht MIL-DTL-5015
Achtung:
Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zul&ssig.
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Hier geht es zur
Produktdetailseite:
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