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Technické spreje

Povrchova a protikorézna ochrana

Izolaény sprej
Skladovanie

Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slne¢nym
Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

Navod na pouzitie
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transparentny izolaény a naterovy lak na akrylovej baze

WEICON lIzolagny sprej je priehladny, izolacny a naterovy
lak, na baze akrylovej zivice. Tvori pruzny a odolny film,
ktory sa vynikajuco prilepi na takmer vSetky materidly, ako
su kovy, sklo, plast, alebo drevo. Izolacny sprej je odolny
proti UV Ziareniu, kyselinam, olejom a zasadam. Je odolny
proti vihkosti a poveternostnym vplyvom, a vyznacuje sa
vysokou dielektrickou pevnostou. Sprej chrani pred vihkostou,
ako aj pred rébznymi vyparmi. SlUzi ako ochranny nater na
dosky s plosnymi spojmi, na elektrickych spojoch, spinacoch,
rozvadzacoch, elektronickych komponentoch a cievkach,
ako univerzalne tesnenie v elektrotechnike, alebo na opravy
izolacii na elektromotoroch, vinutiach a ramoch.

Technické udaje

Bez silikénu ano
Spotreba na 1,5 prie¢nej aplikacii ~2m?
Suché na prach 15 minat
Miniméalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Hustota 0,848 g/cm?®
Dielektricka pevnost DIN EN 60243 67,8 kV/mm
Podiel pevnych latok 50 %
Spec. povrchovy odpor 7,59 -10M4Q
Tepelna vodivost 20 °C DIN EN ISO 821 0,215 W/m-K

Schvalenia / usmernenia
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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