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Technické spreje

Odstranovace hrdze

Stop hrdzi sprej
Skladovanie

Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slne¢nym
Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

Navod na pouzitie
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§ :ﬂ fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologické udaje
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. Umwandler a predpisy v nasich kartach bezpecnostnych udajov EU

b (www.weicon.de).

\ : Dostupné velkosti balenia

7 10047458 Stop hrdzi sprej, 400 ml, biela, mlie¢na
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zastavenie Sirenia hrdze, zakladny nater v jednom procese

WEICON Stop hrdzi: pre efektivhu neutralizaciu hrdze na
liatine a oceli. Chrani pred kordéziou a je vhodny pre vnutorné
i vonkajSie pouzitie. Stop hrdzi je na baze epoxidovej zivice
a tvori organickokovovy komplex Zeleza s vrstvou hrdze.
Toto spojenie je stabilizované Specialnou epoxidovou Zzivicou,
ktora chrani kov pred vonkajsimi vplyvmi. Vytvorena Cierna
vrstva sluzi ako zakladny nater a je zakladom pre nasledné,
trvalé povrchové Upravy. Nastrek je nekorozivny, ma vyborné
penetracné vlastnosti a vyborni kryciuschopnost.Jeo
dolnydo+80°C (kratkodobo < 15 min. az +160 °C), ma
dobru odolnost proti poveternostnym vplyvom a UV Ziareniu,
taktiez aj vynikajucu odolnost proti rozpustadlam. WEICON
Stop hrdzi neobsahuje tazké kovy, mineralne kyseliny a je
bez zapachu. Pouziva sa na vSetky hrdzavé povrchy, napr.
na strojoch a zariadeniach, polnohospodarskej techniky,
motorovych vozidlach. Méze byt pouzity aj ako ochranna a
preventivna vrstva.

Technické udaje

Farba biela, mlie¢na
Bez silikénu ano
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.

Schvalenia / usmernenia
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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