Technicky list - Strana: 1/1 m numm :

Datum vydania:23.09.2025
Technické spreje

Povrchova a protikorézna ochrana

Galva-sprej
Skladovanie
Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slne¢nym
Ziarenim a teplotami nad +50 °C.
Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologické udaje
a predpisy v nasich kartach bezpec¢nostnych udajov EU
(www.weicon.de).

Dostupné velkosti balenia
10040054 Galva-sprej, 400 mi

v odtieni ako Ziarové pozinkovanie | test solnou hmlou
>450 h DIN EN ISO 9227

WEICON Galva-sprej je trvalou ochrannou vrstvou pre vSetky
kovové povrchy. Chrani kovy proti korézii, a rychlo zasycha
a vytvara pevne prilnavu vrstvu. Sprej je odolny proti slanej
a sladkej vode a teplotam az do +300 °C (+572 °F). Po
viac ako 450 hodinach, pri skiske solnou hmlou podla DIN
EN 922, kovové Casti oSetrené WEICON Galvasprejom n
evykazovaliziadn u kordéziu. Sprej mozno
pouzit na opravy ziarovopozinkovanych dielov, ako vysoko
efektivny protikorézny podklad napr. pri lakovani karosérie,
na nater zvarenych a vitanych otvorov a spojov, ako vodivu
medzivrstvu pri bodovom zvarani.

Technické udaje

Obsah kovu v suchom filme ~51 %
Spotreba na 1,5 prie¢nej aplikacii ~2m?
Hrubka vrstvy pri postupe 1,5 do kriza cca. 20 - 40 ym
Suché na prach 15 minut
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Vytvrdnuty po 10-12 hod.
Hustota 0,9 g/cm®
Schvalenia / usmernenia
IKS DIN EN ISO 9227-NSS /
450 Stunden
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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