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Technické spreje

Povrchova a protikor6zna ochrana

Hlinik-sprej A-400
Skladovanie
Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slne¢nym

vysokoleskly Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

- . , i i , , Navod na pouzitie
WEICON Hlinik-sprej A-400 ma vysoky lesk, je odolny proti

mnohym riedenym kyselinam a lihom a proti klimatickym Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
vplyvom. Obsahuje hlinikové pigmenty s d&istotou <> fyzikalne, bezpeCnostné, toxikologicke a ekologicke Udaje
99.5%. WEICON Hliniksprej A-400 ponuka vysoko kvalitnt a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
protikoréznu ochranu pre vSetky kovové povrchy. WEICON (www.weicon.de).

Hlinik-sprej A-400 mozno pouzit v oblasti chladenia a

ventilacie, vo vykurovacich systémoch, na potrubiach a Dostupné velkosti balenia

skriniach strojov, na sklolaminatovych dieloch karosérii, pri 10000051  Hiinik-sprej A-400, 400 ml
stavbe modelov, v reklame, pri vyrobe hraciek a v mnohych ’
dalSich oblastiach.

Technické udaje

Obsah kovu v suchom filme ~23 %
Spotreba na 1,5 priecnej aplikacii ~2m?
Hrubka vrstvy pri postupe 1,5 do kriza cca. 10 - 15 pym
Suché na prach 10 minat
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Vytvrdnuty po 4-6 hod.
Hustota 0,8 g/cm®

Schvalenia / usmernenia
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vylu¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradni zodpovednost spracovatel.
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