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Elasticke lepidla a tmely

Montazna- lepiaca paska

Montazna paska transparentna

Preduprava uprava povrchu

Pred pouzitim povrch vydistite a odmastite.

| Spracovanie
mngE Teplota spracovania pocas aplikacie by mala byt vyssia ako
Montage-Klebeband o
Mounting Tape 15 °C.

Doppelseitig/Double face a

Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologicke udaje
a predpisy v nasich kartach bezpe&nostnych udajov EU
(www.weicon.de).

Dostupné velkosti balenia
10050553 Montazna paska transparentna, 3 m,

transparentna
odolnost proti vihkosti | odolnost proti UVziareniu | silna
prilnavost
WEICON Montazna paska transparentna je obojstranna,
vysoko transparentna lepiaca paska vyrobena z Cistého
akrylového lepidla. Lepiaca paska je obzvlast vhodna
na vizualne naro¢né konstrukéné lepenie, pri ktorom sa
trvale pripevnuju priehladné predmety v interiéri aj exteriéri.
Prienladna lepiaca paska pevne a bezpecne prilne takmer
na vSetky hladké povrchy, ako je sklo, plast, ocel, hlinik,
obkladacky alebo dlazdice. Lepiaca paska ma teplotnu
odolnost od -40 °C do +160 °C a je odolna proti UV-ziareniu
a vlhkosti. V kombinacii s lepidlami a tmelmi WEICON sa
moze pouzivat ako fixatna pomobcka pri hybridnom lepeni
a zabezpecuje bezpecné umiestnenie lepenych predmetov.
Transparentnu montaznu pasku mozno pouzit v mnohych
roznych oblastiach pouzitia, napriklad v reklamnej technike,
na veltrhoch a vystavach, pri vyrobe kuchyrn a nabytku,
v karavaningu, v karosarstve a automobilovej technike, v
kovovych konstrukciach a v elektronickom priemysile.
Technické udaje
Farba transparentna
Sirka 19 mm
Dizka 3m
Hrubka pasky 0,5 mm
Predizenie po pretrhnutie ISO 37, S3A 750 %
Zlomova sila 9 N/cm
Nosnost 80 kg/m
Velkost jadra 40 mm ggé?gg?g§2;| o
Prilnavost k oceli 20 N/cm produkte:
Pevnost v tahu na hliniku T-Block 80 N/cm?
Odolny po 24 hod.
Teplotna odolnost -40 °C az +160 °C

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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