
Montážna páska šedá

extrémne silná priľnavosť | pre hladké povrchy | vysoká
flexibilita

Montážna páska šedá je silná obojstranná lepiaca páska
vyrobená z modifikovanej akrylátovej peny. Lepiaca páska
je obzvlášť vhodná na spájanie dielov s nízkou povrchovou
energiou, ako sú PE a PP, a na povrchy s práškovou
povrchovou úpravou. V kombinácii s lepidlami a tmelmi
WEICON sa môže použiť ako fixačná pomôcka na hybridné
lepenie. Páska má vysoký stupeň pružnosti, aby optimálne
kompenzovala akékoľvek napätie pri lepení nerovností. Môže
sa používať na trvalé lepenie v interiéri aj exteriéri. Lepiaca
páska má teplotnú odolnosť od -40 °C do +120 °C a je
odolná proti UV-žiareniu a vlhkosti. Šedú montážnu pásku
možno použiť v rôznych aplikáciách, napríklad v karosárskej
a automobilovej technike, v karavanistike, v kovovýrobe a
výrobe prístrojov, v elektronickom priemysle, v strojárstve, v
reklamnej technike a v lodiarstve a lodnej technike.

Technické údaje
Farba šedá
Šírka 19 mm
Dĺžka 3 m
Hrúbka pásky 0,9 mm
Predĺženie po pretrhnutie ISO 37, S3A 750 %
Zlomová sila 10 N/cm
Nosnosť 85 kg/m
Veľkosť jadra 40 mm
Priľnavosť k oceli 20 N/cm
Pevnosť v ťahu na hliníku T-Block 50 N/cm²
Odolný po 24 hod.
Teplotná odolnosť -40 °C až +120 °C

Predúprava úprava povrchu
Pred použitím vyčistite a odmastite povrchy.
Spracovanie
Teplota počas aplikácie by mala byť vyššia ako 15 °C.
Návod na použitie
Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať
fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje
a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ
(www.weicon.de).
Dostupné veľkosti balenia
10050551 Montážna páska šedá, 3 m, šedá
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Elastické lepidlá a tmely

Montážna- lepiaca páska

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania,
pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti.
Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.
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