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Trvalo elasticky Specialny tmel

WEICON Gasket Maker je vysoko prilnavy, trvalo elasticky
Specialny tmel, ktory vytvrdzuje prakticky bez zmrstovania
vplyvom vihkosti. Gasket Maker velmi dobre prilne k oceli,
hliniku, sklu, keramike a mnohym dalS§im materidlom. Gasket
Maker ma vynikajucu odolnost proti teplotam, olejom a tukom,
je odolny proti tlaku, UV Ziareniu, starnutiu a je trvalo pruzny.
Specialny tesniaci tmel mozno pouzit na motory a vodné
Cerpadla, prevodovky a ndpravy, olejové vane a mnoho
dalSieho.

Technické udaje

Zaklad 1-K. polysiloxan (acetat)
Textura pastovity
Tvrdost (Shore A) 3515
Maximalna Sirka tesniacej Skary 25 mm
Premostenie medzier do max. 5 mm

-60 °C az +280 °C
kratkodobo (cca. 2 h)
+300 °C

1,28 g/cm?®

+5°C az +35°C a relativna
vzdusna vlhkost 30% az

Teplotna odolnost

Hustota
Podmienky pre vytvrdnutie

95%
Cas tvorby koze &ierny / Eerveny 7 /12 minat
Rychlost tuhnutia v prvych 24 hodinach 2 -3 mm
Zmena objemu DIN 52451 -1/-3%
Predizenie po pretrhnutie ISO 37, S3A 500 %
Pevnost v tahu ISO / S3A 2 N/mm?
Hodnota medze klzu pri 100 %  1SO 37 S3A 0,9 N/mm?
pretieratelné nie je mozné prelakovat
Trieda stavebného materialu DIN 4102 B2
Absorbcia pohybu max. 15 %
Typ vytvrdzovania vytvrdzovanie vlhkostou
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 12 mes.
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asket Maker a Plast-o-Seal®

Schvalenia / usmernenia
ISSA-kéd
IMPA-kéd

75.628.24
815212

Preduprava Uprava povrchu

Povrchy musia byt Cisté a zbavené mastnoty. Mnohé
znecistenia povrchov ako napr. olej, mastnotu, prach a
nedistoty je mozné odstranit s WEICON Cisti€om povrchov.
Na obzvlast silne znecCistené kovoveé povrchy odporucame
WEICON Cisti¢ S v spreji. WEICON Odstranovac tmelov a
lepidiel je vhodny na odstraniovanie starych zvyskov farieb,
alebo zvyskov lepidla. VacsSina materialov sa da navzajom
dobre lepit. Pre urlité materialy, alebo extrémne poZiadavky,
odporuc¢ame pouzit prostriedok na zvySenie prilnavosti
(Primer). Mechanicka preduprava povrchu, napr. brasenim,
alebo pieskovanim, méze vyrazne zlepSit adhéziu.

Spracovanie

Spdsoby aplikacie Ru¢na tlakova pistol na kartuse s objemom
310 ml, pistol na stlaeny vzduch, odporic¢ame variant s
piestovou tyCou (WEICON pistol na kartuse so stlacenym
vzduchom), automatické davkovacie systémy. Spajanie
lepenych dielov Aby sa zabezpecilo optimalne zmacanie,
lepené diely sa musia spojit skor, ako sa vytvori prva vrstva
na lepidle (Cas tvorby koze).

Skladovanie

Skladujte v neotvorenom originalnom obale pri izbovej teplote
a chrante pred priamym slnecnym Ziarenim.

Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologicke udaje
a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).

Prislusenstvo

10000441 Davkovacia pistol, 1 kus

10101992 Dyza s klipom Green Tube, 1 kus, transparentna
10020751 Davkovacia pistol - Special, 1 kus

10033114 Tlakova pistol na kartuse, 1 kus

10025241 V-dyza na Svy, 1 kus

Dostupné velkosti balenia

10105052 Gasket Maker, 280 ml (plastové taska), Cervena
10105055 Gasket Maker, 280 ml (Green Tube), Cervena
10105058 Gasket Maker, 280 ml (Suprava), Cervena
10105061 Gasket Maker, 280 ml (plastova taska), Cierna
10105064 Gasket Maker, 280 ml (Green Tube), Cierna
10105067 Gasket Maker, 280 ml (Suprava), Cierna

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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Upozornenie
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