Technicky list - Strana: 1/1
Datum vydania:23.09.2025

Kontakt-sprej

« o

—

e [ [c o0

i 2

& Kontakt- 7

Spray  ©

f i |

i N

|- -

N 7

| 5%1 |
B
Contact {

¢ Spray

| g

vytlaéa vlhkost | zabraiuje poklesu napéatia

WEICON Kontakt-sprej je zaloZzeny na Specialnej kombinacii
ucinnych latok pre oSetrovanie a ochranu elektrickych
komponentov a kontaktov. Z elektrickych kontaktov vytla¢a
vlhkost, zabranuje vzniku bludnych prudov, poklesu napétia a
udrzuje kontakty, poistky a pripojky, Cisté a bez vrstiev oxidov
a sulfidov. WEICON Kontakt-sprej teda nachadza uplatnenie
napr. v poistkovych skriniach, komunikaénych systémoch,
pohonoch bran, zasuvkach, kablovych koncovkach a
zastrékach, kablovych bubnoch a predizovacich kabloch, v
elektrickom zahradnom naradi a v osvetlovacich sustavach.

Technické udaje

Farba transparentna
Bez silikénu ano
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Schvalenia / usmernenia

ISSA-kéd 53.402.28
IMPA-kéd 450843
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523
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Technické spreje

Odstranovace hrdze

Spracovanie

Pouzivajte iba na pristrojoch, ktoré su vypnuté a vychladnuté
(vytiahnite sietovu zastréku). Pred pouzitim nadobu pretrepte.
Nepouzivajte na zivych zariadeniach. Nastriekajte vo velkom
mnozstve zo vzdialenosti cca 5 cm a nechajte pésobit cca
30 sekund. Prebyto¢nu ucinnu latku utrite handri¢kou, ktora
nepusta vlakna.

Skladovanie

Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slneCnym
Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologickeé udaje
a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).

Dostupné velkosti balenia
10026740 Kontakt-sprej, 400 ml, transparentna

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.

Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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