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Technické spreje

Mazacie a multifunkéné oleje

AT-44 Allround-Spray

Spracovanie

Pred pouzitim plechovku pretrepte a nastriekajte zo
vzdialenosti cca 5 cm a nechajte pdsobit cca 30 sekund.

| L Skladovanie
?Ellun“—u — Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slne¢nym
 roTe | Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

 Aliround-Spray .
- Navod na pouzitie

: Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
: fyzikalne, bezpecnostnée, toxikologické a ekologicke udaje
U R ( a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
§A AT44” { (www.weicon.de).
* Allround Spray
e — J Dostupné velkosti balenia
i 10000149 AT-44 Allround-Spray, 150 ml, zltkasta,
S PTFE-Superpower priehladna
10000150 AT-44 Allround-Spray, 400 ml, zltkasta,
priehladna

WEICON AT-44 je univerzalny sprej bez silikénu s PTFE.
Vdaka Specialnemu zlozeniu ucinnych latok a velmi nizkemu
koeficientu trenia kombinuje ochranu proti kordézii, Cistenie,
vytla€anie vody, mazanie a konzervaciu v jednom vyrobku.
Vysokoucinny mazaci olej uvolfuje zaseknuté skrutkové
spoje, skrutky, armatiury a ventily, vytlaca vihkost z
elektrickych kablov, zabrarfiuje zvodovym pridom a ulahcCuje
Startovanie mokrych motorov, odstrariuje vizganie a Skripanie
na pantoch, vedeniach, loziskach a vSetkych typoch spojov
a spojok, Cisti znecistené povrchy a zanechava tenky film,
ktory sa nerozmazava ani nelepi a nepritahuje prach, chrani
a udrziava vSetky nastroje, stroje, elektrické a mechanické
presné zariadenia a udrziava ich v dobrom prevadzkovom
stave.

Technické udaje

Zapach Vanilka
Farba Zltkastd, priehladna
Vlastnosti s PTFE
Bez silikénu ano
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Kinematicka viskozita (40°C) 21 mm?%/s
Kinematicka viskozita (100°C) 4 mm?¥/s
Teplotna odolnost -50 °C az +210 °C
Schvalenia / usmernenia

ISSA-kéd 53.402.24
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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