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Technické spreje

Rozpustac hrdze a sprej na Odstranovace hrdze
kontakty

Spracovanie

Pred pouzitim nadobu pretrepte. Nastriekajte Rozpustac
hrdze a sprej na kontakty zo vzdialenosti priblizne 5 cm a
nechajte pésobit priblizne 30 sekund.
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Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slneCnym
Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

s 5-—1-’11' a

Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologické udaje
a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).
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Dostupné velkosti balenia

6-nasobny uGéinok 10023536 Rozpusta¢ hrdze a sprej na kontakty, 400 ml,
bézova

WEICON Rozpusta¢ hrdze a sprej na kontakty je vdaka
svojmu 6-nasobnému uc€inku nenahraditelny pri opravach,
udrzbe a servise. Vdaka svojim vynikajucim plazivym
vlastnostiam prenika Rozpusta€ hrdze a sprej na kontakty aj
do najmensSich medzier. Trojcestny striekaci ventil umozhuje
pracu v akejkolvek polohe (aj nad hlavou). WEICON
Rozpustac hrdze a sprej na kontakty uvoliiuje zhrdzavené
a stuhnuté sugiastky, skrutkové spoje, skrutky, kiby a
zavesy, vytlaCa vodu zo zapalovacich systémov, zabezpecuje
funk&nost mechanickych Casti a kontaktov, napr. na vieCkach
rozdelovacov a konektoroch zapalovacich svieCok, poskytuje
trvali ochranu proti kordzii a oxidacii, dlhodobo maze kizné
plochy a udrziava a Cisti kovové povrchy, mechanické Casti a
elektrické systémy.

Technické udaje

Zapach ropa
Farba bézova
Vlastnosti 6-ndsobny ucinok
Bez silikénu ano
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Kinematicka viskozita (40°C) 21 mm?%/s
Kinematicka viskozita (100°C) 4 mm?¥/s
Teplotna odolnost -20°C az +150°C
Schvalenia / usmernenia

ISSA-kéd 53.402.09
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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