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systémy epoxidovych Zivic

Plastické kovy

Tkanina zo sklolaminatu
Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
Zlepsuje prilnavost a zvy$uje pevnost v tlaku epoxidovych fyzikélne, bezpeCnostné, toxikologické a ekologické udaje
#ivic WEICON pri udrzbe a pri opravéach a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).

WEICON Medena pasta sprej je ochranny, separacny Rozsah dodavky
a mazaci prostriedok, odolny proti vysokym teplotam,

odolavajlci kordzii, s vysokou prilnavostou, bez obsahu Paska zo sklenenych viakien

niklu, olova a siry. WEICON Medena pasta sprej sa pouziva i . .

ako montéaZne mazivo pre skrutkové spoje a kizné plochy Dostupné velkosti balenia

vSetkych druhov. Na nasadzovacich nastrojoch, na kiznych 10000913 Tkanina zo sklolaminatu, 1 kus, biela

puzdrach, skrutkach, alebo na bajonetovych zavitoch, vytvara
ucinnu mazaciu a separacnu vrstvu, ktora chrani funkéné
plochy pred koréziou. M6ze prispievat k obmedzeniu vibracii
brzdovych kolikov a tyci, brzdovych valCekov a &apov,
svoriek na poloch akumulatorov automobilov, aj na ostatnych
elektrickych suciastkach, skrutiek kolies, alebo kiznych
puzdier elektrickych, vzduchovych a hydraulickych kladiv.

Vlastnosti

Farba biela
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote oo mes.
Sirka 50 mm
Dizka 1.000 mm
Mechanické vlastnosti

Rohgewicht DIN EN 12127 220 g/m?
Kettfadenzahl EN 1049-2 12,0 Fd./cm
Kettgarnfeinheit DIN 53830-3 EC9-68 Tex
KettreiBkraft EN ISO 13934-1 420 N/cm
Schussfadenzahl EN 1049-2 9,5 Fd./cm
Schussgarnfeinheit DIN 53830-3 EC11-136 Tex
SchussreiBkraft EN ISO 13934-1 640 N/cm

Schvalenia / usmernenia
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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