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Technické spreje

Specialne spreje

Aktivacny Cistic

Predtprava povrchu

Aktivacny Cisti¢ nastriekajte zo vzdialenosti 20 cm a povrch
utrite jednym smerom handri¢kou, ktora nepusta vilakna.
Po 10 minutach odvetrania by malo déjst k lepeniu do
6 hodin. V pripade dihSieho skladovania, alebo pripadného
znecistenia, lepené plochy ocistite, alebo natrite Primerom. V
pripade neznamych materialov je nevyhnutny test vhodnosti
a kompatibility.
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Navod na pouzitie

§ Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
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C—) Dostupné velkosti balenia

. 10062859 Aktivacny Cisti¢, 400 ml, transparentna
Cisti¢ a Primer v jednom produkte | Na predupravu lepenych

povrchov

Univerzalny Cistiaci prostriedok a prostriedok na zlepSenie
prilnavosti v jednom produkte. Specidlne vyvinuty na
predupravu hladkych povrchov, napr. nehrdzavejuca ocel,
sklo a plasty. Sprej slUzi na optimalnu pripravu nesavych
povrchov. Neporézne substraty sa vycCistia a aktivuju len v
jednej operacii. Prilnavost pouzitého lepidla sa da zlepsit
nastrekom. Ativacny Cisti¢ ma kratky ¢as schnutia a da sa
pouzit rychlo a jednoducho. Vdaka tomu je idedlny na pouzitie
v priemyselnej sériovej vyrobe s kratkym cyklom, alebo na
lepenie, ktoré sa musi vykonat v kratkom Case.

Technické udaje

Zéaklad zmes rozpustadiel s prisadami
Farba transparentna
Vlastnosti Cisti¢ / primer na elastické

lepidla a tmely
Doba odvetrania ~ 10 min.
Konzistencia kvapalina
Hustota (+20°C) DIN 51757 0,7 g/ml
Teplota pre spracovanie +5°C az +25°C
Spotreba 20 - 60 ml/m?
Minimalna doba skladovania  pri izbovej teplote 24 mes.

Schvalenia / usmernenia
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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