
Vyhľadávač
netesnostímrazuvzdorný

atest DVGW | penotvorný sprej na detekciu únikov podľa DIN
EN 14291 | nehorľavý | protikorózny | mrazuvzdorný až do -
15˚C

Bezpečný, jednoduchý a rýchly spôsob nájdenia netesností
alebo trhlín na plynových potrubiach. Vyhľadávač
netesnostímrazuvzdorný nevytvára s plynmi, ako oxid
uhličitý (CO2), propán, bután, acetylén, kyslík, mestský
a zemný plyn, dusík, oxid dusnatý (N2O) a fluórovaný
uhľovodík, nebezpečné zlúčeniny a nie je horľavý. Vyhľadávač
netesností-mrazuvzdorný je použiteľný všade tam, kde sa
používa stlačený vzduch, alebo plynné látky. Typické oblasti
použitia je potrubie, hadice, armatúry, skrutkové spoje,
ventily a adaptéry.

Charakteristika
Farba bezfarebný, transparentná
Vhodné pre spracovanie s WSD 400 | WPS 1500
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Schválenia / usmernenia
MIL-Spec zodpovedá MIL-T-83523

Skladovanie
Uchovávajte tesne uzavreté v originálnom balení. Chráňte
pred priamym slnečným žiarením. Skladovacia teplota nesmie
presiahnuť +50 °C. Nádobu skladujte na chladnom, dobre
vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.
Návod na použitie
Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať
fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje
a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ
(www.weicon.de).
Príslušenstvo
10000393 Napĺňací adaptér pre WSD 400, 1 kus
10009303 Sada trysiek pre WSD 400, 1 kus
10009301 WSD 400 Vzduchotlaková nádoba, 1 kus
10000398 Ventil vypúšťací pre kanister, 1 kus
10016002 Rozprašovač s pumpou WPS 1500, 1 kus
10016213 Nadstavec pre WPS 1500, 1 kus
10000402 Ručný rozprašovač - ŠPECIÁL, 1 kus
Dostupné veľkosti balenia
10051092 Vyhľadávač netesnostímrazuvzdorný, 1 L,

bezfarebný, transparentná
10051093 Vyhľadávač netesnostímrazuvzdorný, 5 L,

bezfarebný, transparentná
10051095 Vyhľadávač netesnostímrazuvzdorný, 10 L,

bezfarebný, transparentná
10053497 Vyhľadávač netesnostímrazuvzdorný, 28 L,

bezfarebný, transparentná
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Technické kvapaliny

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania,
pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti.
Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.
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