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Vyhladavac¢ netesnosti-husty
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WEICON Vyhladava¢ netesnosti-husty, kvapalina, sa pouziva
na bezpecné, nekomplikované a rychle zistenie trhlin, alebo
porovitych miest na plynovodoch. U¢inna latka nevytvara
s plynmi, ako oxid uhli¢ity (CO2), propan, butan, acetylén,
kyslik, mestsky a zemny plyn, dusik, oxid dusnaty (N20) a
fluérovany uhlovodik, nebezpecné zlu¢eniny a nie je horlavy.
Je pouzitelny v8ade tam, kde sa pouziva stlaceny vzduch,
alebo plynné latky. Typické oblasti pouzitia je potrubie, hadice,
armatury, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.

Charakteristika

Farba biela, mlie¢na
Vhodné pre spracovanie s WSD 400 | WPS 1500
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Schvalenia / usmernenia

ISSA-kéd 53.402.42
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523
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Technické kvapaliny

Skladovanie

Uchovavaijte tesne uzavreté v originalnom baleni. Chrante
pred priamym sineénym ziarenim. Skladovacia teplota nesmie
presiahnut +50 °C. Nadobu skladujte na chladnom, dobre
vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.

Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologicke udaje
a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).

PrisluSenstvo

10000393 Napifaci adaptér pre WSD 400, 1 kus
10009303 Sada trysiek pre WSD 400, 1 kus
10009301 WSD 400 Vzduchotlakova nadoba, 1 kus
10000398 Ventil vypustaci pre kanister, 1 kus
10016002 Rozprasovaé s pumpou WPS 1500, 1 kus
10016213 Nadstavec pre WPS 1500, 1 kus
10000402 Rucny rozprasovac - SPECIAL, 1 kus

Dostupné velkosti balenia

10051105 Vyhladavac netesnosti-husty, 1 L, biela, mlie€na

10051106 Vyhladavac netesnosti-husty, 5 L, biela, mlieCna

10051108 Vyhladava¢ netesnosti-husty, 10 L, biela,
mlieCna

10053493 Vyhladava¢ netesnosti-husty, 28 L, biela,
mlie¢na

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zaruéené viastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a sklsenostiach. St vSak nezavéazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname Specidlne podmienky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢&i ma Specifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyliceny. Za nespravne, alebo nevhodné pouzitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.

WEICON Middle East L.LC
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic

phone +42 (0} 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG WEICON Romania SRL
(Ustredie) Nemecko Romania

tel.: +49 (0) 251 9322 0 phone +40 (0) 3 65 730 763
info@weicon.de office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore

Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc WEICON Ibérica S.L. WEICON ltalia S.r.L. WEICON SA (Pty) Ltd
Canada Spain Italy South Africe

phone +1 877 620 8889 phone +34 (0) 914 7997 34 phone +39 (0) 010 2924 871 phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.ca info@weicon.es info@weicon.it info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. $ti
Turkiye

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr




