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Technické kvapaliny

Mazacie a multifunkéné oleje

Bio-Fluid
Spracovanie

Bio-Fluid nakvapkajte, alebo naneste Stetcom na oSetrovany
povrch.

Skladovanie

Uchovavaijte tesne uzavreté v originalnom baleni. Chrante
pred priamym slneCnym Ziarenim. Skladovacia teplota nesmie
presiahnut +50 °C. Nadobu skladujte na chladnom, dobre
vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.

M Navod na pouzitie

Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologické udaje
a predpisy v nasich kartach bezpec¢nostnych udajov EU
(www.weicon.de).

Dostupné velkosti balenia

Nonfood Compounds 10000365 Bio-Fluid, 5 L, transparentna
Program Listed H1 10000366 Bio-Fluid, 10 L, transparentna
Registration 136172 10007622 Bio-Fluid, 1 L, transparentna

mineralny olej vysokej ¢istoty | schvalenie NSF 10053514 Bio-Fluid, 28 L, transparentna

WEICON Bio-Fluid je lekarsky cCisty biely olej bez Zzivic
a kyselin, ktory bol Specidlne vyvinuty na mazanie a
starostlivost. Je lahky, bez rozpustadiel, bez zapachu a chuti,
odolny proti plazivosti a vode a ma certifikat NSF. Bio-Fluid
znizuje trenie a opotrebovanie, potlaca Skripanie, chrani pred
koréziou a rozpusta necistoty a hrdzu. M6zZe sa pouzivat na
mazanie, ochranu a osetrovanie presnych mechanizmov, ako
sprejovy olej pre vyrobné a plniace systémy a ako mazivo
na plniace a baliace systémy a moze sa pouzivat vSade tam,
kde dochadza k prilezitostnému, technicky nevyhnutnému
kontaktu s potravinami, alebo ich obalmi. WEICON Bio-
Fluid bol $pecialne vyvinuty pre aplikacie v potravinarskom,
napojovom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Charakteristika
Vlastnosti uvolnené: Trieda Cistoty DAB10,

USDA H1, nariadenia FDA,

pozitivny zoznam FDA

Bez silikénu ano
Farba transparentna
Zapach takmer bez zapachu
Index viskozity 110
Kinematicka viskozita (40°C) 70 mm?/s
Kinematicka viskozita (100°C) 8 mm?%/s Tu je stranka s
Minimalna doba skladovania  pri izbovej teplote 24 mes. S%ﬁm‘:}mmi °

Termické Specifikacie

Teplotna odolnost -25°C az +120°C
Schvalenia / usmernenia

MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zaruc¢ené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradni zodpovednost spracovatel.
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