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Technické kvapaliny

Povrchova a protikorézna ochrana

Hlinik-farba

Skladovanie

Uchovavaijte tesne uzavreté v originalnom baleni. Chrante
pred priamym sineénym ziarenim. Skladovacia teplota nesmie
presiahnut +50 °C. Nadobu skladujte na chladnom, dobre
vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.
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Navod na pouzitie
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Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologicke udaje
a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).
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{ Prislusenstvo

10000393 Napifaci adaptér pre WSD 400, 1 kus
10000402 Rucny rozprasovac - SPECIAL, 1 kus
10016213 Nadstavec pre WPS 1500, 1 kus

L . . 10016002 RozprasSovac s pumpou WPS 1500, 1 kus
ucinna | odolna proti oteru 10000398 Ventil vypustaci pre kanister, 1 kus
10009301 WSD 400 Vzduchotlakova nadoba, 1 kus

WEICON Hlinik-farbu je mozné Géinne pouzit na vsetky 10009303  Sada trysiek pre WSD 400, 1 kus
kovové povrchy. Sluzi ako korézna ochrana a k optickému
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zvyrazneniu povrchov réznych kovovych materidlov. Hlinikové Dostupné velkosti balenia
pigmenty tvoria pri kontakte s vihkostou na povrchu hustu a 10012085 Hlinik-farba. 750 ml
takmer nepriepustnu vrstvu oxidov. Vysoka oteruvzdornost 10027113 HIinl’k—farba, 375 ml

a dlha Zzivotnost vzhladu sa docieluje pomocou tzv.
neodlucujucich sa pigmentov. Tieto pigmenty sa po naneseni
rovnomerne rozdeluju po celom natere. Tym je WEICON
Hlinik-farba po vytvrdnuti chranena proti oteru a chemickym

vplyvom.

Charakteristika

Obsah kovu v suchom filme ~32 %
Viskozita DIN EN ISO 2431 ca. 120 s 4 mm
Konzistencia roztieratelny
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 12 mes.

Spracovanie

minimalna hrdbka vrstvy 20 ym
Spotreba bei Mindestschichtstérke ~150 ml/m?
Schvalenia / usmernenia

ISSA-kéd 53.402.67/68
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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