
Tuk-adhézny extra silný v spreji

Priľne aj pod vodou

WEICON Tuk-adhézny extra silný v spreji je špeciálne
mazivo a ochrana proti korózii aj pre aplikácie pod vodou.
Poskytuje účinnú ochranu pred agresívnymi kvapalinami v
námornom sektore a v mokrých prevádzkach. Tuk-adhézny
extra silný v spreji možno použiť aj na valivé a klzné ložiská
v zmiešanej trecej prevádzke, kĺby, páky, klzné vedenia,
vretená, drážkované hriadele, otvorené prevody, šnekové
prevody, reťaze a oceľové laná. Je vhodný pre všetky klzné
rýchlosti povolené na mazanie tukom.

Technické údaje
Základ vápenné mydlo
Zápach takmer bez zápachu
Farba béžová
Vlastnosti priľne aj pod vodou
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Kinematická viskozita (40°C) 100 mm²/s
Kinematická viskozita (100°C) 9 mm²/s
Teplotná odolnosť -25 °C až +80 °C
Schválenia / usmernenia
ISSA-kód 53.402.52
IMPA-kód 450835
MIL-Spec zodpovedá MIL-PRF-24139

Spracovanie
Povrchy očistiť. Na dosiahnutie dokonalej funkcie striekania
nechajte výrobok zohriať na izbovú teplotu. Pred použitím
nádobu pretrepte, kým nebudete zreteľne počuť miešaciu
guľu. Nastriekajte zo vzdialenosti približne 15 cm.
Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným
žiarením a teplotami nad +50 °C.
Návod na použitie
Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať
fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje
a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ
(www.weicon.de).
Dostupné veľkosti balenia
10019873 Tuk-adhézny extra silný v spreji, 400 ml, béžová
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Technické spreje

Tuky v spreji

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania,
pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti.
Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.
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