
Tuk-biely v spreji

Viacúčelové mazivo v spreji

WEICON Tuk-biely je viacúčelové plastické mazivo v spreji
pre vysoko namáhané diely s vynikajúcou priľnavosťou a veľmi
dobrou odolnosťou proti starnutiu a tlaku. Pridaním obzvlášť
opotrebenie znižujúcich a proti korózii chrániacich prísad sa
dosahuje teplotná stabilita od -20 do +150 °C (-4 až +302 °F)
v spojení s dlhou životnosťou. V porovnaní s transparentnými
výrobkami je vizuálna kontrola možná kedykoľvek. WEICON
Tuk-biely v spreji sa môže používať na dlhodobé mazanie
spojov a ozubených kolies, valčekových a guľôčkových ložísk,
závesov a vedení a všetkých typov kĺbov a spojok.

Technické údaje
Základ lítiové mydlo
Zápach rozpúšťadlo
Farba biela
Vlastnosti veľmi dobrá priľnavosť a klzné

vlastnosti
Bez silikónu áno
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Kinematická viskozita (40°C) 110 mm²/s
Kinematická viskozita (100°C) 10 mm²/s
Teplotná odolnosť -20 °C až +150 °C
Schválenia / usmernenia
ISSA-kód 53.402.50
IMPA-kód 450833
MIL-Spec zodpovedá MIL-PRF-24139

Spracovanie
Starostlivo očistite mazané časti (Čistič S v spreji). Pred
použitím nádobu pretrepte. Nastriekajte zo vzdialenosti
približne 25 cm.
Skladovanie
Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným
žiarením a teplotami nad +50 °C.
Návod na použitie
Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať
fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje
a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ
(www.weicon.de).
Dostupné veľkosti balenia
10007039 Tuk-biely v spreji, 400 ml, biela
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Technické spreje

Tuky v spreji

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania,
pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti.
Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.
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