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Technické spreje

Adhézne maziva

Top-Lube-Fluid
Spracovanie

Nastriekajte dostato€né mnoZstvo na oSetrovanu &ast
a nechajte pbsobit. V pripade potreby ho utrite Cistou
handri€kou. V pripade potreby postup zopakujte. Zabrante
kontaktu s plastovymi a lakovanymi povrchmi.
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?‘ Skladovanie
« Top-Lube-Flid Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slne¢nym

ziarenim a teplotami nad +50 °C.
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Navod na pouzitie
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Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologické udaje
a predpisy v nasich kartach bezpec¢nostnych udajov EU
(www.weicon.de).
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Dostupné velkosti balenia
@ 10039117 Top-Lube-Fluid, 400 ml, Zltkasta, priehladna

Nonfood Compounds
Program Listed H2
Registration 152617

adhézne mazivo pre citlivé oblasti | schvalenie NSF

WEICON Top-Lube-Fluid je Specialne adhezivne mazivo a ma
registraciu NSF pre potravinarsky priemysel, a preto sa méze
pouzivat v potravinarskom a napojovom priemysle, ako aj vo
farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Top-Lube-Fluid
je obzvlast adhézny a odolny proti tlaku, extrémne zatekavy,
tImi hluk a odpudzuje vodu. Sprej zabranuje predlZzovaniu,
treniu a opotrebovaniu. Vdaka svojmu Specialnemu zlozeniu
a vyslednej registracii NSF méze WEICON Top-Lube-Fluid
prispiet k zlepéeniu bezpelnosti na pracovisku a ochrany
zdravia. Sprej mozno pouZit na ozubené a Snekové prevody,
kiby a spOjky, valceky a loziska, retaze a ocelové lana,
alebo pruzinové supravy, ako aj v mnohych priemyselnych
oblastiach.

Technické udaje

Zapach neutralny
Farba Zltkastd, priehladna
Vlastnosti syntetické, transparentné
Bez silikonu ano
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.
Kinematicka viskozita (40°C) 97 mm?/s
Kinematicka viskozita (100°C) 13 mm?/s
Teplotna odolnost -20°C az +250°C
Tuje stranka s
Schvalenia / usmernenia podrobnostami o
produkte:
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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