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Technické spreje

Uvolnovaci prostriedok

Zvaracsky-ochranny sprej
Skladovanie

Nadoba je pod tlakom. Chrarite pred priamym slne¢nym
Ziarenim a teplotami nad +50 °C.

Navod na pouzitie

 — ; Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat
§ fyzikalne, bezpecnostné, toxikologické a ekologické udaje
E ss"h""e"" a predpisy v nasich kartach bezpec¢nostnych udajov EU
i Chlﬁzsﬂﬂv (www.weicon.de).

; Dostupné velkosti balenia

; AR | 10000160 Zvéaraésky-ochranny  sprej, 400  ml,
: Anti-Spatter transparentna

N
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Prevents wlding besds #5°
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Prevodna tabulka

-
J (*Cx1,8)+32=°F Nm x 8,851 = Ib-in
bez silikonu mm/25,4 = |nCh Nm X 0,738 = Ibft
pm/25,4 = mil Nm x 141,62 = oz:in
N x0,225=1b mPa-s = cP
WEICON Zvaragsky-ochranny sprej je urCeny na Cistenie a N/mm?2 x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
oSetrovanie zvaracich trysiek, neobsahuje silikén. Sucasne MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V//mil

chrani zvarany prvok pred uc€inkami rozstreku bez ovplyvnenia
zvareného spoja. Zvarac¢skyochranny sprej zabranuje
zachytavaniu rozstrekov pri zvarani na plynovych tryskach
a na obrobkoch, ponuka priebeznu ochranu pri zvarani a
umoznuje vylugit Cistenie obrobkov Spachtlou, kefou, alebo
seka¢om. Dodato&né oSetrenie obrobkov (napr. brunovanie,
galvanizécia, eloxovanie, alebo lakovanie) je tak mozné
vykonat bez zvlastneho Cistenia. lba pri velmi silnom
nazstreku spreja méZe byt potrebné olistenie povrchu napr.
pomocou WEICON Cisti¢a S.

Technické udaje

Farba transparentna
Bez silikénu ano
Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote 24 mes.

Schvalenia / usmernenia
ISSA-kéd 53.402.44
MIL-Spec zodpoveda MIL-T-83523

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.

WEICON Middle East L.LC. WEICON Czech Republic s.r.o. WEICON GmbH & Co. KG WEICON Romania SRL WEICON South East Asia Pte Ltd
United Arab Emirates Czech Republic (Ustredie) Nemecko Romania Singapore

phone +971 4 880 25 05 phone +42 (0} 417 533 013 tel.: +49 (0) 251 9322 0 phone +40 (0) 3 65 730 763 Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.ae info@weicon.cz info@weicon.de office@weicon.com info@weicon.com.sg

WEICON Inc WEICON Ibérica S.L. WEICON ltalia S.r.L. WEICON SA (Pty) Ltd WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. $ti
Canada Spain Italy South Africa Turkiye

phone +1 877 620 8889 phone +34 (0) 914 7997 34 phone +39 (0) 010 2924 871 phone +27 (0) 21 709 0088 phone +90 (0) 212 465 33 65

info@weicon.ca info@weicon.es info@weicon.it info@weicon.co.za info@weicon.com.tr



