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Spray protectie anticoroziva
magenta
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Protectie impotriva coroziunii pentru depozitarea in interior
a pieselor metalice

WEICON Spray protectie anticoroziva este un produs de
protectie impotriva coroziunii pe baza de ceara. Datorita
proprietatilor sale excelente de capilaritate patrunde chiar
si In cele mai mici spatii si formeaza o pelicula protectoare
uniforma, neaderenta. Pentru o inspectie vizuald usoara,
produsul este disponibil si intr-o versiune de culoare magenta
care face suprafetele tratate clar vizibile.

Pelicula elastica si cu uscare rapida elimina in mod fiabil
umezeala si protejeaza diverse suprafete precum otelul,
aluminiul sau zincul, fara a ataca materialele plastice sau
cauciucul. Acest lucru face ca spray-ul sa fie ideal pentru
conservarea utilajelor si a pieselor de precizie - fie pentru
depozitarea pe termen lung in interior, depozitarea pe
termen mediu in exterior, protectia in timpul transportului
in strainatate sau pentru post-conservarea componentelor
vehiculelor. Va protejeaza eficient componentele impotriva
coroziunii si a influentelor mediului - in timpul depozitarii,
transportului si functionarii continue.
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Spray-uri tehnice

Acoperiri de suprafata si anti-corozive

Mod de aplicare

Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Spray Degresant
S. Aplicati WEICON Protectie anticoroziva (Spray). Dupa
aproximativ 3 pana la 4 ore la temperatura camerei, stratul
de protectie este complet intarit. Pentru a creste eficienta
protectiei impotriva coroziunii, se pot aplica mai multe straturi.
Stratul protector poate fi indepartat cu WEICON Spray
Degresant S.

Depozitare

Recipientul este presurizat. Protejati de lumina directa a
soarelui si de temperaturi de peste +50 °C.

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Unitati de ambalare disponibile
10053034 Spray protectie anticoroziva, 400 ml, magenta

Tabel de conversie

(°Cx1,8) +32=°F
mm/25,4 = inch
um/25,4 = mil

N x 0,225 =1b
N/mm? x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = Ib-in
Nm x 0,738 = Ib-ft
Nm x 141,62 = oz:in
mPa-s = cP

N/cm x 0,571 = Ib/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Miros de solvent
Proprietati specifice pe baza de ceara
fara silicon da
Consum per aplicare in strat 1.5 incrucisat ~2m?
Termen de valabilitate la temperatura camerei 24 luni
Testul de rezistentd la ceatd ~ DIN 53167:1985-12 > 500 h Citre pagina cu detalii
salind produs
Rezistenta la temperatura -20 °C pana la
+80 °C
Aprobari/ Certificari
Cod ISSA 53.402.08
Cod IMPA 450815
MIL-Spec conform MIL-T-83523
Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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