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Ulei de tăiere s, i găurire WEICON

Ulei de tăiere de înaltă performant, ă | lubrifiere excelentă |fără 
ulei mineral

Uleiul de tăiere WEICON nu cont, ine ulei mineral. Datorită 
efectului său de lubrifiere extrem de ridicat, acesta permite
viteze de tăiere mai mari, o durată de viat, ă mai lungă a 
uneltelor , i, prin urmare, o performant, ă de tăiere mai mare. 
Uleiul de tăiere WEICON poate fi utilizat pentru găurire, 
strunjire, frezare, alezare, tăiere cu ferăstrăul, perforare
i filetare a tuturor tipurilor de ot, el, fontă, ot, el inoxidabil, cupru, alamă, aluminiu , i aliajele acestora în toate domeniile 
industriale.

Date tehnice

Miros aproape fara miros
Culoare transparent
fără silicon da
Termen de valabilitate la temperatura camerei 24 luni
Vâscozitate cinematică (40°C) 43 mm²/s
Vâscozitate cinematică (100°C) 9 mm²/s
Rezistent,a la temperatură pana la +200°C
Aprobări/ Certificări
MIL-Spec conform MIL-C-1258

Mod de aplicare
Agitat, i bine recipientul înainte de utilizare. Pulverizat, i dinabundent,ă de la o distant,ă de aproximativ 20-25 cm.
Depozitare
Recipientul este presurizat. Protejat, i de lumina directă a
soarelui s, i de temperaturi de peste +50 °C.
Instruct, iuni de utilizare
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).
Unităt, i de ambalare disponibile
10017769 Ulei de tăiere s, i găurire WEICON, 400 ml,

transparent
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Spray-uri tehnice

Lubrifiant,i s, i uleiuri multifunct,ionale

Observat, ieRecomandările sau specificat, iile prezentate în acest document nu trebuie înt,elese ca fiind o garant, ie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator s, i pe experient,e practice. Deoarece condit, iile specifice aplicat, iilor individuale nu
depind de cunos, tint,ele, controlul s, i responsabilitatea noastră aceste informat, ii vă sunt furnizate fără nici o obligat, ie. Putem garanta totus, i continuitatea calităt, ii înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste
practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamat, ii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condit, ii inadecvate, altele decât cele specificate.
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