Ficha técnica - Pagina: 1/1 m numm :

Fecha de modificacion:19.12.2025
Sprays Técnicos

Aceites Lubricantes y Multifuncionales

WEICON Fluido de Corte
Aplicacion

Agitar bien la lata antes de su uso. Pulverizar generosamente
desde una distancia de unos 20-25 cm.

Almacenamiento
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| El envase esta presurizado. Proteger de la luz solar directa y
 Doomod | de temperaturas superiores a +50 °C.
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s Instrucciones de uso

L. Al procesar los productos de WEICON, es necesario observar

las especificaciones y prescripciones fisicas, toxicoldgicas,
ecoldgicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en
nuestras fichas de seguridad CE (www.weicon.com).
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" Cutting Fluid !

Tamanos de envases disponibles
10031049 WEICON Fluido de Corte, 400 ml, transparente

Aceite de corte de alto rendimiento | excelente lubricacion
sin aceite mineral

WEICON Fluido de Corte no contiene aceite mineral. Gracias
a su efecto lubricante excepcionalmente alto, permite
mayores velocidades de corte, una vida util méas larga de
la herramienta y, por tanto, un mayor rendimiento de corte.
El WEICON Fluido de Corte se puede utilizar para taladrar,
tornear, fresar, escariar, serrar, punzonar y roscar todo tipo
de aceros, hierro fundido, acero inoxidable, cobre, latén,
aluminio y sus aleaciones en todos los ambitos de la industria.

Datos técnicos

Olor casi inodoro
Color transparente
Exento de silicona si
Caducidad minima a temperatura ambiente 24 meses
viscosidad cinematica (40°C) 43 mm?/s
viscosidad cinematica (100°C) 9 mm?#/s
Resistencia a la temperatura hasta 200 °C

Autorizaciones / Directrices

MIL-Spec corresponde a MIL-C-1258
Haga clic aqui para ver
la pagina de detalles del
producto:
Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en esta ficha técnica no representan ninglin aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no
podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicacion especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantia para una calidad permanentemente elevada de
nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello esta descartado. El usuario asume exclusivamente la
responsabilidad por un empleo erréneo o diferente a su finalidad.
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