
Odore quasi inodore
Colore trasparente
Esente da silicone. si
Data di scadenza minima a temperatura ambiente 24 mesi
Viscosità cinematica (40°C) 43 mm²/s
Viscosità cinematica (100°C) 9 mm²/s
Termostabilità fino a 200
Approvazioni / Linee guida
MIL-Spec corrisponde a MIL-C-1258

Lavorazione
Agitare bene il barattolo prima dell’uso.
Spruzzare generosamente da una distanza di circa 20-25 cm.
Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dalla luce solare
diretta e da temperature superiori a +50 °C.
Manuale d’uso
Durante l’uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati
fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza
contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).
Disponibile nei seguenti formati
10036009 Olio per foratura e taglio WEICON, 400 ml,

trasparente

Qui puoi trovare il sito dei
dettagli sui prodotti:
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Olio per foratura e taglio
WEICON

Olio da taglio ad alte prestazioni | elevato effetto lubrificante 
| senza oli minerali

L’olio per foratura e taglio WEICON è privo di oli minerali. 
Grazie al suo elevato potere lubrificante, consente maggiori 
velocità di taglio, maggiore longevità e, di conseguenza, 
migliori prestazioni degli utensili da taglio. L’olio per foratura 
e taglio WEICON può essere utilizzato per la foratura, la 
tornitura, la fresatura, l’alesatura, la segatura, la punzonatura 
e la filettatura di tutti i tipi di acciaio, ghisa, acciaio inox, rame, 
ottone, alluminio e loro leghe in tutti i settori industriali.

Data tecnici

Spray tecnici

Lubrificanti e oli multifunzionali

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l’utente. Una garanzia può essere applicata solo per l’alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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