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Teknik Spreyler

Yaglayicilar ve Cok Fonksiyonlu Yaglar

WEICON Kilavuz Yagi

Uygulama

Kullanmadan énce kutuyu iyice calkalayin. Yaklasik 20-25 cm
mesafeden bolca pulskurtin.

WEICON Urunlerini kullanirken AB Glvenlik Bilgi Formlarinda
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet teknigi,
toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalidir.
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Depolama
Basingli kaptir. Direkt glines isigindan ve +50 °C’nin Uzerindeki
‘~ 4 sicakliklardan koruyunuz.
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yiiksek performansh kilavuz yagd | yiiksek yaglama etkisi |
mineral yag icermez

WEICON Kilavuz Yagi mineral yag icermez. Ozellikle yilksek
yaglama etkisi sayesinde daha ylksek kesme hizlarina,
daha uzun takim 6émrine ve dolayisiyla takimlarn daha
yUksek kesme performansina sahip olmasini saglar. WEICON
Kilavuz Yagi, endustrinin tim alanlarinda her tarla celik,
dékme demir, paslanmaz celik, bakir, piring, aliminyum ve
bunlarin alagimlarinin delinmesi, tornalanmasi, frezelenmesi,
raybalanmasi, testerelenmesi, delinmesi ve dis agiimasi icin
kullanilabilir.

Teknik Bilgiler
Koku neredeyse kokusuz
Renk Seffaf
Silikonsuz evet
Minimum depolama oda sicakliginda 24 ay
Kinematik viskozite (40°C) 43 mm?/sn
Kinematik viskozite (100°C) 9 mm?2/sn
Sicaklik dayanimi +200 dereceye kadar
Onaylar / Yonergeler
MIL-Spec karsilik gelir MIL-C-1258
QR Kodu okutun:
Not

Bu teknik bilgi formunda verilen &zellikler ve tavsiyeler, garanti edilen trlin &zellikleri olarak gériilmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadir. Bireysel uygulama kosullar bilgimiz, kontroltimiiz ve sorumlulugumuz
disinda oldugundan, bu bilgiler herhangi bir yiikiimliiliik olmaksizin saglanmaktadir. Urtinlerimizin stirekli yiiksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, séz konusu riintin talep edilen 6zellikleri karsilayip karsilamadigini 5grenmek icin yeterli laboratuvar
ve pratik testlerin yapilmasi 6nerilir. Bunlardan bir iddia tiiretilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farkli uygulamalar icin tek sorumluluk ku\lamclya aittir.
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