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Agenti liquidi

Lubrificanti e oli multifunzionali

Bio-Fluid
Lavorazione

Applicare o spennellare Bio-Fluid sulla superficie da trattare.

Stoccaggio

Conservare ben chiuso nella confezione originale. Proteggere
dalla luce solare diretta. La temperatura di stoccaggio non
deve superare i +50 °C. Conservare il contenitore in un luogo
fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.

Manuale d’uso

|
Durante I'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati
fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza
contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).
Disponibile nei seguenti formati
10000366 Bio-Fluid, 10 L, trasparente
10007622 Bio-Fluid, 1 L, trasparente

Nonfood Compounds 10053514 Bio-Fluid, 28 L, trasparente

Program Listed H1 10059627 Bio-Fluid, 5 L, trasparente

Registration 136172

Olio minerale altamente puro

WEICON Bio-Fluid € un purissimo olio bianco esente da
resine ed acidi, sviluppato in particolare per la lubrificazione
e la cura di attrezzi. E limpido come I'acqua, esente da
solventi, inodore e insapore, possiede un’ottima qualita di
penetrazione, € idrorepellente ed e certificato NSF. Bio-
Fluid diminuisce I'attrito e I'usura, elimina cigolii, protegge
dalla corrosione e rimuove sporco e ruggine. Va usato per
la lubrificazione, la protezione e la cura dei meccanismi di
precisione, come lubrificante su impianti di confezionamento
e di produzione e laddove un contatto occasionale con
alimenti e rispettivi imballaggi € tecnicamente inevitabile.
WEICON Bio-Fluid & stato sviluppato in particolare per
I’'uso nell’industria alimentare, imbottigliamento bevande,
farmaceutica e cosmetica.

Caratteristiche

Caratteristiche regolamentazioni FDA,
positive list FDA
Esente da silicone. si
Colore trasparente
Odore praticamente inodore
Indice di viscosita 110
Viscosita cinematica (40°C) 70 mm?/s
Viscosita cinematica (100°C) 8 mm?/s Qui puoi trovare i sito dei
Data di scadenza minima  a temperatura ambiente 24 mesi dettagli sui prodott:

Valore termico caratteristico

Termostabilita da-25a+120
Approvazioni / Linee guida

MIL-Spec corrisponde a MIL-T-83523
Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso I'utente. Una garanzia puo essere applicata solo per 'alta qualita invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore & I'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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