
Olio per la catena

Speciale formula PTFE|Molto efficace|Bianco: facilita il
controllo visivo

Grazie alla speciale formula PTFE, l’olio per catene ad alte
prestazioni assicura che la catena della bicicletta e le altre
parti mobili della bicicletta funzionino in modo estremamente
scorrevole. Ideale per la lubrificazione e la protezione dallo
sporco su catene di biciclette, ruote dentate, cassette, circuiti
posteriori e altro.

L’olio bianco consente una facile ispezione visiva delle zone
lubrificate.

Lo spray per catena idrorepellente non lascerà cadere te
o la tua bici, anche in condizioni di utilizzo continuo e in
condizioni di bagnato!

L’olio per catene è adatto a tutti i tipi di biciclette: e-bike,
mountain bike, gravel bike, bici da corsa, bici da trekking, bici
da città, bici olandesi, bici pieghevoli e molto altro ancora.

Dati tecnici
Caratteristiche con PTFE
Colore bianco-giallino
Densità 0,93
Data di scadenza minima a temperatura ambiente 24 mesi

Pretrattamento delle superfici
Pretrattare le aree di trasmissione e le parti mobili con il
Detergente per le componenti WEICON.

Lavorazione
Utilizzare la punta di dosaggio per applicare l’olio per catena
in modo uniforme all’interno della catena della bicicletta pulita
e asciutta e ruotare la pedivella all’indietro due o tre volte, in
modo che l’olio possa penetrare in tutti gli spazi tra le maglie
della catena.

Rimuovere l’olio in eccesso con un panno asciutto.

Stoccaggio
Conservare ben chiuso nella confezione originale. Proteggere
dalla luce solare diretta. La temperatura di stoccaggio non
deve superare i +50 °C. Conservare il contenitore in un luogo
fresco e ben ventilato. Conservare in un luogo asciutto.

Manuale d’uso
Durante l’uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati
fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza
contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati
10057748 Olio per la catena, 30 ml, bianco-giallino

Tabella di conversione
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Qui puoi trovare il sito dei
dettagli sui prodotti:
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Lubrificanti ad alto rendimento

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l’utente. Una garanzia può essere applicata solo per l’alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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