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Spray tecnici

Detergenti e sgrassanti

Schiuma Detergente NSF

Lavorazione

Spruzzare abbondantemente la parte da pulire e lasciare agire;
eventualmente asciugare con un panno pulito. In caso di
residui resistenti, ripetere la procedura. Proteggere le superfici
in materiale sintetico e verniciate.
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Schiuma
Detergente

Stoccaggio

Il contenitore & sotto pressione. Proteggere dalla luce solare
diretta e da temperature superiori a +50 °C.
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el Durante I'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati
Sehane) fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza
reiniger contenuti nelle relative schede di sicurezza. (www.weicon.it).
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Disponibile nei seguenti formati
10051533 Schiuma Detergente NSF, 400 ml, bianco

Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration 157612

Per superfici opache e lucide | per acciaio inossidabile,
ceramica, vetro, plastica, legno | approvazione NSF

WEICON Schiuma Detergente NSF & applicabile
universalmente, puo essere utilizzato per pulire e sgrassare
superfici impermeabili e per rimuovere contaminazioni su
superfici in vetro, plastica e tessuti.

Grazie alla registrazione NSF A1, € adatto per I'utilizzo in
aree sensibili, come I'industria alimentare e delle bevande,
I'industria farmaceutica e I'industria cosmetica.

Lo spray € adatto per la pulizia di nastri trasportatori che
vengono a contatto con alimenti (come nella produzione
o nella vendita al dettaglio). Rimuove la sporcizia da
alloggiamenti di macchinari e pulisce bilance, schermi
piatti, schermi touch, navigatori ecc... WEICON Schiuma
Detergente NSF rimuove varie contaminazioni, come oli,
grassi, impronte digitali, fuliggine, nicotina, polvere, residui di
insetti. Puo essere utilizzato la dove non & possibile utilizzare
detergenti acidi o alcalici.

Data tecnici

Colore bianco
Caratteristiche approvazione NSF A1

m E Qui puoi trovare il sito dei
Esente da silicone. si dettagli sui prodotti:
Data di scadenza minima a temperatura ambiente 24 mesi

Approvazioni / Linee guida
MIL-Spec corrisponde a A-A-59281

Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso I'utente. Una garanzia puo essere applicata solo per 'alta qualita invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore & I'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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