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Technické kvapaliny

WSD 400 Vzduchotlakova Nastroje na davkovanie a spracovanie
nadoba

Navod na pouzitie

- Pri praci s produktmi WEICON je potrebné dodrziavat

= fyzikalne, bezpecnostne, toxikologické a ekologicke udaje
a predpisy v naSich kartach bezpecnostnych udajov EU
(www.weicon.de).

PrisluSenstvo
_ 10009303 Sada trysiek pre WSD 400, 1 kus
R 10000393 Napifiaci adaptér pre WSD 400, 1 kus

% Druckluft-Spriihdose
Dostupné velkosti balenia

10009301 WSD 400 Vzduchotlakova nadoba, 1 kus
10015366 WSD 400 Vzduchotlakova nadoba, 1 kus
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Aluminum container, versatile use

WSD 400 je opakovane plnitelna nadoba pre aplikaciu vacsiny
technickych kvapalin WEICON. Plnenie stlacenym vzduchom
sa vykonava pomocou adaptéru (prisluSenstvo) z rozvodu
stlaceného vzduchu (optimalny prevadzkovy tlak 7,5 barov).
K prislusenstvu pre WSD 400 patria: adaptér na plnenie
[ubovolnym zdrojom stlaéeného vzduchu striekacia sada so
4 rdznymi hlavicami gulovy ventil so sacou rurkou

Technické udaje

Mnozstvo néplne 400 ml
Objem nadoby 600 ml
Prevadzkovy tlak 5-10 bar
Deformacny tlak 26 bar
Trhaci tlak 42 bar
Charakteristika

Minimalna doba skladovania pri izbovej teplote co mes.

Tu je stranka s
podrobnostami o
produkte:

Upozornenie

Vsetky informécie a odportcania uvedené v tomto technickom liste nepredstavuju zarucené vlastnosti, st zalozené na nasich vysledkoch vyskumu a skisenostiach. St vSak nezavazné, pretoze nemézeme zodpovedat za dodrzanie podmienok spracovania,
pretoze nepozname $pecidine podmlenky aplikacie u uzivatela. Zaruku je mozné poskytnut len na trvalo vysoku kvalitu nasich produktov. Odporti¢ame, aby ste vykonali dostatocné testy, aby ste zistili, ¢i ma $pecifikovany produkt pozadované vlastnosti.
Narok z toho je vyli¢eny. Za nespravne, alebo nevhodné pouZitie nesie vyhradnii zodpovednost spracovatel.
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WSD 400 Pressurized-Air Spray Can
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