
Garanti Mührü

Hızlı kuruma, iletken değildir, mükemmel kimyasal direnç

Garanti Mührü, neredeyse tüm malzemelere iyi yapışan,
solvent içeren ve hızlı kuruyan sabitleme, işaretleme ve
mühürleme verniğidir.
Vernik çözülebilir bir kilit olarak, elektrik iletken parçalara
kapak olarak, yetkisiz kişilerin girişimine karşi ve korozyon ve
temas yoluyla oluşan etkilere karşı koruma sağlar.
Garanti Mührü su, benzin, dizel, mineral yağ, parafin yağı ve
seyreltik asit ve alkalilere karşı dayanıklıdır.
Garanti Mührü her türlü vida bağlantılarını sabitlemek için
vazgeçilmezdir, vida ve bağlantıları manipülasyonlara ve
kontrolsüz gevşemelere karşı korur, kalite güvencesi, üretim
kontrolünü ve ürün kontrolünü mum mühür ile belgeler ve
bağlantılı ayarlanan parçaların görsel kontrolünü sağlar.
Garanti Mührü sarı, yeşil ve kırmızı renklerde mevcuttur.

Teknik Bilgiler
Parlaklık seviyesi mat
Viskozite 1.500 mPa·s
Katı madde miktarı 46 %
Tamamen sertleşme süresi 60 dk.
Maks. boşluk kapama mm mm
Ayrılma kuvveti 2,7 Nm
Sıcaklık dayanımı -60 ile +120
Minimum depolama oda sıcaklığında 12 ay
Onaylar / Yönergeler
IMPA kodu 450830

Depolama
Açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız.
Isı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
Kullanım talimatları
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği,
toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.
Mevcut ambalaj boyutları
10048542 Garanti Mührü, 60 g, kırmızı (RAL 3000)
10048543 Garanti Mührü, 60 g, sarı (RAL 1021)
10048544 Garanti Mührü, 60 g, yeşil (RAL 6010)
10048584 Garanti Mührü, 30 g, kırmızı (RAL 3000)
10048585 Garanti Mührü, 30 g, sarı (RAL 1021)
10048590 Garanti Mührü, 30 g, yeşil (RAL 6010)

QR Kodu okutun:

Teknik Bilgi Formu – Sayfa: 1/1
Değiştirme tarihi:09.03.2026

WEICONLOCK®

Garanti Mührü

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz
dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar
ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.
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