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Recipient de spray sub
presiune WSD 400
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Doza de spray presurizabila si reincarcabila.

Recipient de spray presurizabil, din aluminiu, reutilizabil
pentru 400 ml de lichid. Agent de propusare aer comprimat
care nu dauneaza mediului

Date tehnice

Cantitatea de umplere 400 ml
Volumul recipientului 600 ml
Presiunea de lucru 5 -10 bari
Presiunea de deformare 26 bari
Presiunea de rupere 42 bari

Caracteristici

Termen de valabilitate la temperatura camerei oo |uni
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Lichide tehniceTechnical Liquids

Unelte de dozare si aplicare

Instructiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea
datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si
toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in
fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Accesorii

10009303 Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1
buc
10000393 Adaptor pentru WSD 400, 1 buc

Unitati de ambalare disponibile

10009301 Recipient de spray sub presiune WSD 400, 1 buc
10015366 Recipient de spray sub presiune WSD 400, 1 buc

Catre pagina cu detalii
produs

Observatie

Recomandarile sau specificatiile prezentate in acest document nu trebuie intelese ca fiind o garantie a caracteristicilor produsului. Acestea se bazeaza pe teste de laborator si pe experiente practice. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu
depind de cunostintele, controlul si responsabilitatea noastra aceste informatii va sunt furnizate fara nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calitétii inalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator si teste
practice pentru a va asigura ca produsul satisface nevoile dumneavoastra. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poarta intreaga raspundere pentru folosirea produsului in conditii inadecvate, altele decét cele specificate.
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WSD 400 Pressurized-Air Spray Can
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