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Pas Soklicu Fluid
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Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 152621

Hassas bdlgeler icin penetran yagi

Pas sokucu -Fluid fizyolojik olarak zararsizdir ve gida sektori
icin bir NSF onayina sahiptir. Bu nedenle yiyecek ve icecek
sektdrinde, ilag ve kozmetik sektdrlerinde kullanilabilir.

Pas sokucu -Fluid pasl ve oksitlenmis vida baglantilarini,
civatalari, kollari, eklemleri ve menteseleri ve bilesenlerin
sert mekanzmalarini gevsetir. Milkemmel sriinme 6zelligi
sayesinde Pas sokicl -Fluid en kl¢lk bosluklar dahi ntifuz
edebilir.

Mekanik parca ve elektrik kontaginin fonksiyonunu saglar.
Sprey korozyon ve oksidasyona karsi kalici koruma saglar.
Metal ylzeyleri, mekanik parcalari ve elektrik sistemini
temizler ve korur.

Ozel formilasyonu ve elde edilen NSF tescili ile Pas

Sokucu-Fluid is guvenligi ve saghginin gelistiriimesine katkida
bulunabilir.

Teknik Bilgiler

Koku neredeyse kokusuz
Renk bej
Ozellikler Gevsetir, yaglar, temizler ve korur
Silikonsuz evet

Minimum depolama oda sicakliginda 24 ay
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Teknik Spreyler

Pas Sokucu

Uygulama

Temizlenecek olan parcanin (zerine yogun bir sekilde
puskirtin ve etki etmesini bekleyin; Gerekirse, temiz bir bezle
silin. Inatgi lekelerde islemi tekrarlayin. Plastik ve vernikli
yuzeylerle temasindan kacinin.

Depolama
Basincli kaptir. Direkt glines 1sigindan ve +50 °C’nin Gzerindeki
sicakliklardan koruyunuz.

Kullanim talimatlari

WEICON Urunlerini kullanirken AB Glvenlik Bilgi Formlarinda
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet teknigi,
toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalidir.

Mevcut ambalaj boyutlan
10040285 Pas Sokucl Fluid, 400 ml, bej

QR Kodu okutun:

Kinematik viskozite (40°C) 239 mm?/sn
Kinematik viskozite (100°C) 4 mm?/sn
Sicaklik dayanimi -20ile +150
Onaylar / Yonergeler

NSF H1 (FDA 21 CFR)
Not

Bu teknik bilgi formunda verilen 6zellikler ve tavsiyeler, garanti edilen tiriin 6zellikleri olarak gériilmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadir. Bireysel uygulama kosullari bilgimiz, kontroltimiiz ve sorumlulugumuz
disinda oldugundan, bu bilgiler herhangi bir ylikiimliliik olmaksizin saglanmaktadir. Urlinlerimizin siirekli yliksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, s6z konusu Urlinlin talep edilen 6zellikleri karsilayip karsilamadigini 6grenmek igin yeterli laboratuvar
ve pratik testlerin yapiimasi 6nerilir. Bunlardan bir iddia tliretilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farkli uygulamalar igin tek sorumluluk kullaniciya aittir.

WEICON Middle East L.LC
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic

phone +42 (0} 417 533 013
info@weicon.cz info@weicon.de
WEICON Inc WEICON Ibérica S.L.
Canada Spain Italy
phone +1 877 620 8889 phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.ca info@weicon.es info@weicon.it

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
WEICON ltalia S.r.L.

phone +39 (0) 010 2924 871

WEICON Romania SRL WEICON South East Asia Pte Ltd
Romania Singapore

phone +40 (0) 3 65 730 763 phone (+65) 6710 7671
office@weicon.com info@weicon.com.sg

WEICON SA (Pty) Ltd WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. $ti
South Africa Turkiye

phone +27 (0) 21 709 0088 Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.co.za E-mail: info@weicon.com.tr




