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Reiniger en ontvetter voor gevoelige sectoren

WEICON Snelreiniger beschikt over NSFgoedkeuring voor
de levensmiddelensector en kan daarom als reiniger en
ontvetter voor het verwijderen van vuil in het kader van
onderhoudswerkzaamheden alsook voor het verwijderen van
lijmen in de levensmiddelenindustrie, in de voedingsmiddelen-
en drankenindustrie en in de farmaceutische en cosmetische
industrie worden gebruikt.

WEICON Snelreiniger wordt gebruikt voor het reinigen en
ontvetten van opperviakken die met WEICON lijm- en
afdichtingsmiddelen verlijmt of afgedicht gaan worden.

Snelreiniger is pH-neutraal en daardoor materiaal-vriendelijk
en kan op veel materialen worden gebruikt zoals metalen,
glas, keramiek en de meeste rubber en kunststoffen.

Door de speciale receptuur en de daaruit resulterende NSF

goedkeuring, draagt Snelreiniger bij aan de verbetering van
de veiligheid op de werkplek en de gezondheidsbescherming.
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Technische sprays

Reinigers en ontvetters

Goedkeuringen / Richtlijnen
NSF A1 (FDA 21 CFR)

Verwerking

Het te reinigen onderdeel royaal inspuiten en laten inwerken;
eventueel met een schone doek afnemen. Bij hardnekkig
vuil de procedure herhalen. Kunststof- en lakopperviakken
beschermen.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht
en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische,
veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens
en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen
(www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10040301 Schnellreiniger, 500 ml, kleurloos, transparant

Geur oplosmiddel

Kleur kleurloos, transparant Kik hier voor de pagina
Kenmerken NSF, A1-goedkeuring met productdetails:
Siliconenvrij ja

Minimale houdbaarheid bij kamertemperatuur 24 maanden

AOX vrij ja

Kookpunt Flissig-Wirkstoff 82 °C

Temperatuursbestendigheid -10 - +50

Compatibel met Double Nozzle ja

Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen
worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij
raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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