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Technische sprays

Reinigers en ontvetters

Electro Contact Reiniger

Verwerking

Voor gebruik op elektrische apparaten moet eerst de

netverbinding worden verbroken en enkele minuten worden

gewacht totdat de elektrische spanning in het apparaat is

afgenomen. Het te reinigen onderdeel overvlioedig inspuiten

- op een afstand van 25-30 cm. Elektrische reiniger verdampt

Z zeer snel en laat geen residu achter. Borstelen of afvegen

ondersteunt de reinigende werking. Het apparaat mag pas

weer in gebruik worden genomen nadat het drijfgas en de
reinigingswerkstof volledig zijn verdampt.
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Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische,

Reinigt en ontvet elektronische of mechanische onderdelen veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens
en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen
WEICON Electro Contact Reiniger is een speciale reiniger (www.weicon.de) in acht genomen worden.
voor het snelle en effectieve reinigen en ontvetten van allerlei . .
vervuilde of gecorrodeerde contacten. Beschikbare verpakkingsgroottes
. . ) ) 10034943 Electro Contact Reiniger, 400 ml, kleurloos,
Electro Contact Reiniger is speciaal ontwikkeld voor de transparant

reiniging van electronische en mechanische onderdelen. De
speciale formule van hoog zuivere oplosmiddelen verwijderd:
oxide- en sulfidelagen, verbrandingsresten

en hars of roetachtige stofafzettingen. Het verminderd
spanningsverlies en verhoogd de elektrische geleiding. Vuil
dat kruipstromen kan veroorzaken wordt verwijderd.

Electro Contact Reiniger kan worden gebruikt op
elektrotechnische of mechanische componenten, zoals
elektrische machines, meetinstrumenten, gereedschappen,
weegschalen, schakelaars en sensoren of elektrische
stekkerverbindingen, contacten, relais en schakelapparatuur.

Technische gegevens

Geur oplosmiddel
Kleur kleurloos, transparant
Kenmerken Hoogzuiver oplosmiddelmengsel
Siliconenvrij ja
Minimale houdbaarheid  bij kamertemperatuur 24 maanden
AOX vrij ja
Compatibel met Double Nozzle ja
Goedkeuringen / Richtlijnen Klik hier voor de pagina
met productdetails:
ISSA-code 53.402.22

Opmerking

Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen
worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij
raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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