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Flex 310 M® Fliissig schwarz
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Fliissig | selbstnivellierend | ISEGA-zertifiziert

Flex 310 M Flissig schwarz ist eine selbstnievellierende, 1-
Komponenten Verguss- und Beschichtungsmasse auf Basis
von Polyoxylpropylen.

Das Produkt ist dauerelastisch und nach der Aushértung
Uberlackierbar. Der flexible Kleb- und Dichtstoff hartet
geruchsneutral aus, ist witterungs- und UV-bestandig, hat
eine hervorragende Alterungsbestandigkeit und ist frei von
Silicon.

Flex 310 M FlUssig schwarz kann vielseitig fir Verklebungen
und Abdichtungen der unterschiedlichsten Materialien, wie
Metalle, viele Kunststoffe, Keramik, Holz, Glas oder Stein
sowie zur Isolierung und Impragnierung eingesetzt werden.

Der flexible Kleb- und Dichtstoff kann auch in weiteren
industriellen Bereichen, wie im Behalter- und Apparatebau, im
Karosserie-, Container- und Fahrzeugbau, im Rohrleitungs-
und Armaturenbau, in der Energie- und Elektroindustrie, in
der Damm- und Isoliertechnik sowie in der Kunststofftechnik
zur Anwendung kommen.
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Elastische Kleb- und Dichtstoffe

MS-Polymere

Charakteristik
Basis 1K MS-Polymer
Konsistenz flissig
Farbe schwarz
Hartungsart feuchtigkeitshartend
Uberlackierbar Nasslacke nur "nass in nass"
spatestens innerhalb von
3h
Mindestlagerfahigkeit bei Raumtemperatur 12 Mon.

Verarbeitung
Hartebedingung +5 bis +40°C und 40% bis

70% rel. Luftfeuchtigkeit

Durchhértegeschwindigkeit  in den ersten 24 Stunden 2-3mm
Viskositat +25 °C Brookfield 20.000 mPa-s
Dichte 1 g/cm?®
Aushértung

Hautbildungszeit 160 Min.
Mechanische Eigenschaften

Zugfestigkeit 1,5
Bruchdehnung (Zug) DIN 53504/ASTM D412 400 %
Dehnspannungswert bei 100  I1ISO 37 S3A 0,5 N/mm?
%

Hérte (Shore A) DIN ISO 7619 20
Thermische Kennwerte

Temperaturbestéandigkeit -40 bis +90 °C

Oberflachenvorbehandlung

Die Oberflachen missen sauber und fettfrei sein. Viele
Oberflachenverschmutzungen wie z.B. Ol, Fett, Staub
und Schmutz lassen sich mit WEICON Oberflachen-
Reiniger beseitigen. Bei besonders stark verschmutzten
Metalloberflachen empfehlen wir WEICON Sprihreiniger
S; zum Entfernen von alten Farbrickstanden oder
Klebstoffresten eignet sich WEICON Dicht- und
Klebstoffentferner. Die meisten Werkstoffe lassen sich
mit- und untereinander gut verkleben. Fir bestimmte
Materialien oder extreme Anforderung empfehlen wir die
Verwendung eines Haftvermittlers (Primer). Eine mechanische
Oberflachenvorbehandlung z.B. Schleifen oder durch
Sandstrahlen kann die Adhéasion dartber hinaus erheblich
verbessern.

Verarbeitung
Aufbringmethoden
Hand-Druckpistole fir 310 ml Kartuschen, Druckluftpistole,

wir empfehlen eine Variante mit Kolbenstange (WEICON
Druckluft- Kartuschenpistole), automatische Dosiersysteme.

Flgen der Klebeteile
Um eine optimale Benetzung zu gewahrleisten, missen die

Klebeteile gefligt werden, bevor sich die erste Haut auf dem
Klebstoff gebildet hat (Hautbildezeit).

Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewlinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz

tragt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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Flex 310 M® Fliissig schwarz

Lagerung

Im ungedffneten Originalgebinde bei Raumtemperatur lagern
und direktes Sonnenlicht vermeiden.

Gebrauchshinweise

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen
und 6kologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-
Sicherheitsdatenbléattern (www.weicon.de) zu beachten.

Zubehor

10000441 Druckpistole, 1 Stlick

10020751 Druckpistole Spezial, 1 Stiick

10101992 Clipdise Green Tube, 1 Stlick, transparent
10059792 Druckpistole Airflow 3, 1 Stlick

Erhéltliche GebindegroBen
10057733  Flex 310 M® Fliissig schwarz, 310 ml, schwarz

wle[1[c[oln]§

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

MS-Polymere

Umrechnungstabelle
(*Cx1,8) +32=°F Nm x 8,851 = Ib-in
mm/25,4 = inch Nm x 0,738 = Ib-ft
pum/25,4 = mil Nm x 141,62 = oz:in
N x0,225=1b mPa-s = cP
N/mm?2 x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil
Prodiiderinate:
Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir fiir die Einhaltung der
Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein konnen, da uns die speziellen Anwendungsverhltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen
werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewlinschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz
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